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Chromatographie

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Flaschenständer, PP, für Vials

Für alle 1,5 bzw. 4 ml Vials.  
50 Stellplätze, blau, stapelbar.

Für Vials Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm pro VE EUR EUR
1,5 
4,0

200 x 105 x 17 
230 x 117 x 28

1 
1

7.970 861 
6.280 873

14,80 
20,20

10,36 
14,14

-30%

Schnellverschluss-Kupplungen mit Ventil

PMC-Kupplung naturweiß. Beide Kupplungsteile sind mit einem Ventil 
ausgestattet. Beim Trennen der Kupplung schließen beide Seiten dicht 
ab. Hauptkomponenten und Absperrventil aus Acetal.  
Material O-Ringe: Buna-N 
 
- Entriegelungstaste für die Bedienung mit einer Hand 
- Integrierte Anschlüsse für kurze Einbaulängen und schnelle Montage

Spezifikationen
Betriebsdruck: 8,3 bar, 120 psi
Betriebstemperatur: -40 ... 82 °C

Typ Anschluss  
Ø innen

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Kupplung PMCD1002BSPT, Gewinde 
Kupplung PMCD1004BSPT, Gewinde 
Kupplung PMCD1602, Schlauchtülle 
Kupplung PMCD1604, Schlauchtülle 
Kupplung PMCD1701, Schlauchtülle 
Kupplung PMCD1702, Schlauchtülle 
Kupplung PMCD1704, Schlauchtülle 
Kupplungsstecker PMCD2402BSPT, Gewinde 
Kupplungsstecker PMCD2404BSPT, Gewinde 
Kupplungsstecker PMCD4202, Schlauchtülle 
Kupplungsstecker PMCD4204, Schlauchtülle 
Kupplungsstecker PMCD2201, Schlauchtülle 
Kupplungsstecker PMCD2202, Schlauchtülle 
Kupplungsstecker PMCD 2204, Schlauchtülle 
Kupplungsstecker PMCD2302, Schlauchtülle 
Kupplungsstecker PMCD2304, Schlauchtülle

1/8" BSPT 
1/4" BSPT 
1/8", 3,2 mm 
1/4", 6,4 mm 
1/16", 1,6 mm 
1/8", 3,2 mm 
1/4", 6,4 mm 
1/8" BSPT 
1/4" BSPT 
1/8", 3,2 mm 
1/4", 6,4 mm 
1/16", 1,6 mm 
1/8", 3,2 mm 
1/4", 6,4 mm 
1/8", 3,2 mm 
1/4", 6,4 mm

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.662 891 
4.662 893 
4.662 899 
4.662 902 
4.662 904 
4.662 906 
4.662 909 
4.662 926 
4.662 928 
4.662 930 
4.662 932 
4.662 915 
4.662 917 
4.662 920 
4.662 922 
4.662 924

5,87 
6,15 
8,04 
8,17 
6,64 
5,77 
5,77 
5,98 
7,00 
7,77 
8,03 
5,95 
5,16 
5,26 
7,62 
7,77

4,93 
5,17 
6,75 
6,86 
5,58 
4,85 
4,85 
5,02 
5,88 
6,53 
6,75 
5,00 
4,33 
4,42 
6,40 
6,53

Ein-Hand-Bedienung -16%

4.662 902

4.662 920

Gewindeflaschen WHEATON Vials®, Borosilikatglas

WHEATON Vials® haben eine geringe Höhe für mehr Stabilität. Mit Kappe.

7.500 011
144

97,01
72,57

7.500 022
144

111,05
83,07

Volumen 
AD x Höhe 
Farbe 
Form 
Kappen

Bestell Nr.
Menge

Preis
Jetzt

ml 
mm

pro VE

EUR
EUR

4,00 
15 x 48 
braun 

flacher Boden 
+

8,00 
17 x 63 
braun 

flacher Boden 
+

-25%
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Destillieren

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Rotationsverdampfer Hei-VAP Core

- Übersichtliches digitales Display zur Anzeige der aktuellen Werte  
und Taste für das Einblenden der Set-Werte 

- Direkter Zugriff auf Rotation und Heizbad durch separate Dreh-
Drückregler mit Aktivitätsanzeige durch LED Licht 

- Sperrfunktion der Werte um ein ungewolltes Verstellen oder 
Übertemperatur zu vermeiden 

- Restwärmewarnung bei >50 °C 
- Einfaches Einstellen der Eintauchtiefe bis 155 mm und des 

Neigungswinkels des Verdampferkolbens von 20° bis 80° 
- Dank optionaler Kabelverlängerung kann das Bedienteil auch 

außerhalb geschlossener Laborabzüge angebracht werden 
 
Lieferumfang: Kolbenklemme Easy-Clip, Dampfdurchführung, 
Belüftungskappe, Liftanschlag, Heizbad, 1 l-Auffangkolben,  
1 l-Verdampferkolben. Mitgelieferte Kühler wie angegeben.

Spezifikationen
Antrieb
Drehzahlbereich: 10 ... 280 min-1

Drehzahlanzeige: digital
Hubverstellung: 155 mm
Schutzart: IP 42
Heizbad
Badvolumen: 4,5 l
Temperaturbereich: RT ... 210 °C
Geräteaufnahmeleistung: 1300 W
Schutzart: IP 67
Allgemeine Daten
Kühlfläche: 1400 cm²
Netzanschluss: 230 V

Rotationsverdampfer Hei-VAP Core, 
mit Handlift

Beschreibung Glassatz Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
G3 Vertikalkühler standard EU 1 4.666 086 3.180,00 2.984,11

Sperrfunktion verhindert 
ungewolltes Verstellen  
der Werte 
Restwärmewarnung 
Abnehmbares Bedienteil

-6%

4.666 086

Rotationsverdampfer Hei-VAP Core, 
mit Motorlift

Beschreibung Glassatz Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
G3 Vertikalkühler standard EU 1 4.666 096 3.480,00 3.265,63

-6%

!
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Destillieren

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Rundkolben mit Normschliff, DURAN®

Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm (*), 
mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®.

Volumen Kolben Ø Hülse Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm NS pro VE EUR EUR
5 
10 
25 
50 
100 
50 
100 
250 
500 
1000

30 
35 
41 
51 
64 
51 
64 
85 

105 
131

14/23* 
14/23* 
14/23 
14/23 
14/23 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

4.667 710 
4.667 711 
4.667 712 
4.667 713 
4.667 714 
4.667 715 
4.667 716 
4.667 718 
4.667 719 
4.667 720

66,30 
59,30 
70,40 
75,60 
75,00 
91,20 
77,80 

143,10 
182,80 
266,40

54,10 
48,63 
57,73 
61,99 
61,50 
74,78 
63,80 

117,34 
149,90 
218,45

-18%

Spitzkolben mit Normschliff, DURAN®

Nach DIN 12383 und in Ergänzung zur DIN-Norm,  
mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®.

Volumen Kolben Ø Hülse Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm NS pro VE EUR EUR
10 
25 
50 
100

33 
42 
51 
64

14/23 
14/23 
14/23 
14/23

10 
10 
10 
10

4.667 515 
4.667 516 
4.667 517 
4.667 518

74,70 
94,90 

104,30 
122,10

61,25 
77,82 
85,53 

100,12

-18%

Stopfen, sechskant,  
Borosilikatglas 3.3

Nach DIN 12252. Das untere geschlossene Ende des 
Stopfens verfügt über eine "Abtropfspitze". Die flache 
sechseckige Platte verhindert, dass der Stopfen wegrollt 
und lässt sich als Standfläche benutzen, um eine 
Verunreinigung der Arbeitsfläche zu verhindern.

Beschreibung NS Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Klarglas 
Klarglas 
Klarglas 
Klarglas 
Klarglas 
Klarglas

10/19 
12/21 
14/23 
19/26 
24/29 
29/32

10 
10 
10 
10 
10 
10

4.667 524 
4.667 525 
4.667 526 
4.667 527 
4.667 528 
4.667 529

15,00 
15,00 
15,00 
20,00 
28,00 
44,00

10,50 
10,50 
10,50 
14,00 
19,60 
30,80

-30%

Kolbenringe, Presskork

Höhe 30 mm.

Für 
Kolben

Ø 
außen

Ø 
innen

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm pro VE EUR EUR
10 - 100 
250 - 500 
1000 - 2000 
3000

80 
110 
140 
170

30 
60 
90 

120

10 
10 
10 
10

4.667 531 
4.667 532 
4.667 533 
4.667 534

23,40 
32,40 
47,40 
61,50

16,38 
22,68 
33,18 
43,05

-30%
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Destillieren

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Filtrationseinheiten, 
Borosilikatglas

Universell einsetzbare Filtrationseinheit aus hochwertigem 
Borosilikatglas. Breites Anwendungsspektrum für die Filtration 
mit Filterpapier oder Membranfiltern (47 mm). 
 
- Großer Trichter (300 ml) mit Skala 
- Filterflasche 1 oder 2 Liter, mit Skala 
- Sichere Kunststoff-Olive 
- Glasfritte mit Porosität 2 
- Glasfritten mit Porosität 1 oder 3 optional erhältlich 
- Alle Komponenten als Ersatzteil erhältlich 
 
Lieferumfang: 1000 (2000) ml Filterflasche mit NS 45/40, 
Trichter 300 ml, Filteraufsatz NS 45/40 mit Schlauchanschluss 
GL 14 und Glasfritte 47 mm (Porosität 2), Klammer.

Volumen Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml pro VE EUR EUR
1000 
2000

1 
1

6.291 850 
6.291 851

329,00 
379,00

230,30 
265,30

-30%

Zubehör für LLG-Filtrationseinheit

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-Filteraufsatz NS45/40 für Filtrationseinheit, mit 
Schlauchanschluss GL14 und Glasfritte 47 mm (Por.1) 
LLG-Filteraufsatz NS45/40 für Filtrationseinheit, mit 
Schlauchanschluss GL14 und Glasfritte 47 mm (Por.3)

1 
 

1

6.291 857 
 
6.291 858

140,60 
 

132,00

98,42 
 

92,40

-30%

LLG-Schliffklammern, POM

Einfach aufzusetzende Klemmen, für sichere 
Verbindungen von Schliffbauteilen.

NS Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
14 
19 
24 
29

gelb 
blau 
grün 
rot

10 
10 
10 
10

6.291 859 
6.291 860 
6.291 861 
6.291 862

17,00 
17,50 
19,00 
20,50

11,90 
12,25 
13,30 
14,35

-30%

BUDDE - Schliff-Fett

Geeignet für alle Glasschliffe, durchsichtig, 
vakuumfest und mit Wasser abwaschbar 
(wasserlöslich). Hat zwischen -30 °C und 
+200 °C praktisch gleiche Konsistenz, 
verharzt nicht. Es ist verträglich mit den 
meisten Elastomeren. Tube à 80 g.

Gewicht Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

g pro VE EUR EUR
80 1 9.116 950 23,00 18,77

Universell  
einsetzbar -18%

Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE

Zum Aufstecken auf Schliffkerne.  
Für Vakuum bis 0,1 mbar geeignet. 
Mehrfach wiederverwendbar. Die 
Dichtringe auf der Außenseite der 
Schliffmanschette dichten fettfrei  
und ermöglichen ein leichtes Lösen 
der Schliffe.

NS Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
14/23 
19/26 
24/29 
29/32 
45/40

10 
10 
10 
10 
5

4.667 519 
4.667 520 
4.667 521 
4.667 522 
4.667 523

12,80 
14,30 
22,80 
27,70 
33,95

10,40 
11,58 
18,47 
22,44 
27,50

-19%

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®
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Volumetrie

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Pipettierhelfer

Mittels Handrad lässt sich die Flüssigkeit mit einer Hand 
exakt in die Pipette saugen. Stoppt das Rad, bleibt der 
Kolben in der gewünschten Position stehen. Die Flüssigkeit 
kann ausgeblasen werden, indem der Kolben zurückgedrückt 
wird oder durch freies Auslaufen, indem der seitliche 
Schalter auf "Ex" gestellt wird.

Für Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Pipetten bis 2 ml 
Pipetten bis 10 ml 
Pipetten bis 25 ml

1 
1 
1

4.008 322 
4.008 323 
4.008 324

9,00 
9,00 
9,90

8,19 
8,19 
9,03

-9%

Messpipetten FORTUNA®,  
mit Saugkolben, Kalk-Soda Glas,  
Klasse A

Toleranzen gemäß Klasse A.  
Mit dauerhafter, eingebrannter Strichteilung.  
Braun graduiert.

Volumen Teilung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml ml pro VE EUR EUR
1 
2 
5 
10 
20 
25

0,01 
0,02 
0,05 
0,1 
0,1 
0,1

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.273 301 
9.273 302 
9.273 305 
9.273 310 
9.273 320 
9.273 325

10,84 
10,84 
12,36 
13,85 
18,19 
18,95

8,96 
8,96 

10,29 
11,48 
15,05 
15,68

-17%

Messpipetten, Glas, Klasse AS,  
blau graduiert, Typ 3

DIN EN ISO 835, DIN 12699 und BS 700 - 1583. 
Konformitätsbescheinigt. Mit datierter Chargenkennung.  
Justiert auf EX (Ablauf). Ringteilung und Graduierung  
in dauerhafter blauer Keramikfarbe.

Volumen Teilung Fehler- 
grenze

Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml ml ± ml mm pro VE EUR EUR
1 
2 
5 
10 
20 
25 
50

0,01 
0,02 
0,05 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1

0,007 
0,010 
0,030 
0,050 
0,100 
0,100 
0,200

360 
360 
360 
360 
450 
450 
720

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12

6.290 861 
6.290 862 
6.290 863 
6.290 864 
6.290 865 
6.290 866 
6.290 867

43,50 
44,80 
51,00 
53,20 
79,10 

101,50 
273,40

30,45 
31,36 
35,70 
37,24 
55,37 
71,05 

191,38

-30%

LLG-Sicherheitspipettierbälle, 
Naturkautschuk, rücklaufsicher, rot

Gefahrlos und rücklaufsicher.  
Zum Pipettieren von giftigen,  
bakterienhaltigen und  
übelriechenden Stoffen.

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-Sicherheitspipettierball Universal 1 6.270 266 9,90 6,93

Passend auf  
alle gängigen 
Rohrdurchmesser

-30%

Sicherheitspipettierbälle  
Howorka-Ball®

- ohne Ventile, störende Schläuche oder Luftpolster 
- verwendbar für alle üblichen Rohrdurchmesser 
- lange Lebensdauer durch beständige Materialien 
- Möglichkeit der Reinigung und Dampfsterilisierung

Volumen Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml pro VE EUR EUR
20 
50

1 
1

9.273 826 
9.273 827

16,50 
18,50

13,65 
13,37

-17%

Pipettenhalter, PP

Für bis zu 94 Pipetten. Untere 
Drehscheibe hat einen erhöhten  
Rand, der auslaufende Flüssigkeiten 
auffängt.

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Pipettenhalter, vertikal 1 9.273 895 47,20 34,23

-27%

L A B W A R E

®

!
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Liquid Handling

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Flaschenaufsatz-Dispenser  
LLG-uniTOPDISPENS 2 DUO

Der LLG-uniTOPDISPENS 2 DUO ermöglicht 4 verschiedene 
Dispensiervorgänge: Verdünnen von Lösungen, Spülen,  
Duales-Liquid-Handling und rückdosieren mittels eines Ventils. 
 
- Befüllen und Spülen ohne die Notwendigkeit den Dispenser von der 

Flasche zu entfernen 
- 4 Dispensiervorgänge: verdünnen, spülen, Duales-Liquid-Handling  

und rückdosieren in einem Gerät 
- Hohe chemische Beständigkeit durch federlosen PTFE-Ventilblock 

und PTFE-Kolben inklusive chemisch beständigem ETP O-Ring 
- Glaszylinder aus Borosilikatglass 3.3 
- Gleichmäßiges, reproduzierbares und müheloses Dispensieren 
- Speziell entwickelter Flaschenadapter ermöglicht 360° Drehung 
- Dispensierwinkel kann durch die flexible Auslassdüse 

benutzergerecht eingestellt werden 
- Fünf Flaschenadapter enthalten (28 mm, 32 mm, 37 mm, 40 mm  

und 45 mm), Standardgewinde: 30 mm 
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C, 15 psi für 10 bis 15 min 
- Individuell nach ISO 8655 Standards kalibriert, jede Einheit wird  

mit einem individuellen Kalibrierzertifikat geliefert

Volumen Teilung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml ml pro VE EUR EUR
0,25 - 2,5 
0,5 - 5 
1 - 10 
2,5 - 30 
5 - 60 
10 - 100

0,05 
0,1 
0,2 
0,5 
1,0 
2,0

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.282 281 
6.282 282 
6.282 283 
6.282 284 
6.282 285 
6.282 286

405,00 
423,00 
423,00 
534,00 
552,00 
771,00

283,50 
296,10 
296,10 
373,80 
386,40 
539,70

4 Funktionsweisen! 
Hohe chemische Beständigkeit 
PTFE-Kolben und Rückdosierventil

-30%

Flaschenaufsatz-Dispenser  
CalibrexTM digital 520/solutae 530

CalibrexTM Dispenser sind mit einem PFA beschichteten Glaskolben 
versehen, welcher eine Kristallisation unterbindet.  
Der perfekte Dispenser für das Dosieren von Salzlösungen,  
schwachen oder starken Säuren sowie Basen. 
 
- 45 mm Basisgewinde 
- Integriertes Kalibrationssystem 
- Wahl des Volumeneinstellungssystems mit jeder Einheit 
- Voll montiert bei 121 °C autoklavierbar 
- Zwei Jahre Garantie 
 
Lieferumfang: Austoßkanüle mit Verschlusskäppchen, 
Ansaugschlauch, drei alternative Adapter (25, 28, 32 mm für 1 und  
2,5 ml Version; 28, 32, 40 mm für 5 und 10 ml Version; 32, 38, 40 mm 
ab 25 ml), Qualitätszertifikat und Betriebsanleitung

Typ Volumen Teilung Rückdosier- 
ventil

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml ml pro VE EUR EUR
solutae 530 
solutae 530 
solutae 530 
solutae 530 
digital 520 
digital 520 
digital 520

1 - 10 
10 - 100 
1 - 10 
10 - 100 
0,25 - 2,0 
1 - 5 
1 - 10

0,2 
1,0 
0,2 
1,0 
0,6 
0,6 
0,6

ohne 
ohne 
mit 
mit

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.281 546 
6.258 446 
6.281 550 
6.261 223 
9.411 529 
9.411 530 
9.411 531

294,00 
477,00 
340,00 
523,00 
287,00 
287,00 
287,00

222,52 
351,18 
256,18 
384,84 
200,90 
200,90 
200,90

-30%

L A B W A R E

®

! !
Komplett Autoklavierbar 
Verhindert Kristallisation
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Allgemeiner Laborbedarf

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Enghalsspritzflaschen, PE

Naturfarben. 
- leicht zu drücken 
- Spritzdüse schneidbar zur Regulierung  

der Ausstoßmenge

Inhalt Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml pro VE EUR EUR
500 
1000

10 
10

9.223 511 
9.223 512

39,00 
58,00

37,38 
48,23

-4%

Griffinbecher, PP

Hochtransparent. Mit Ausguss und gut lesbarer, erhabener, 
blau geprägter Graduierung. Um die Bedruckung zu 
schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. 
Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung 
(EG) Nr. 10/2011.

Nenn- 
volumen

Grad. Ø 
außen

Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml ml mm mm pro VE EUR EUR
25 
50 
100 
150 
250 
400 
500 
600 
1000 
2000

** 
** 
 
* 
 
*

5 
10 
10 
20 
25 
50 
50 
50 
100 
200

38 
47 
55 
66 
77 
87 
94 

100 
120 
149

50 
60 
70 
80 
95 

112 
118 
127 
147 
187

12 
12 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
6

4.667 586 
4.667 576 
4.667 575 
4.667 574 
4.667 577 
4.667 584 
4.667 583 
4.667 573 
4.667 582 
4.667 585

12,96 
14,64 
15,36 
19,08 
10,92 
15,36 
16,20 
16,92 
24,72 
44,76

9,07 
10,25 
10,75 
13,36 

7,64 
10,75 
11,34 
11,84 
17,36 
31,33

* Variante in Ergänzung zur ISO 7056 
**Blau gedruckte Skala, nicht erhaben

-30%

Weithalsflaschen,  
HDPE mit Schraubverschluss, PP

Mit PP-Schraubverschluss. Haltbare Allzweckflaschen, 
universell einsetzbar im Labor und bei der Probenentnahme. 
Durchscheinend. Leichtes Einfüllen von Trockensubstanzen 
und Flüssigkeiten durch Weithalsöffnung. Zum Versand von 
Flüssigkeiten geeignet. Auslaufsicher.

Volumen Verschluss Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm pro VE EUR EUR
30 
60 
125 
250 
500 
1000

28 
28 
38 
43 
53 
63

12 
12 
12 
12 
12 
6

9.103 221 
9.103 222 
9.103 223 
9.103 224 
9.103 225 
9.103 226

9,27 
11,02 
15,23 
19,67 
32,25 
21,20

6,49 
8,82 

12,18 
15,74 
25,80 
16,96

-30%

Für Chemikalien, Proben und allgemeine Anwendungen. 
 
- Transparent 
- Autoklavierbar (Vor dem Autoklavieren Verschluss 

abschrauben und auf die Flasche legen) 
- Auslaufsicher 
- Hitzebeständig bis +121 °C

Volumen Verschluss Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm pro VE EUR EUR
30 
60 
125 
250 
500 
1000

28 
28 
38 
43 
53 
63

12 
12 
12 
12 
12 
6

9.103 248 
9.103 249 
9.103 250 
9.103 251 
9.103 252 
9.103 253

9,87 
11,47 
17,83 
23,50 
39,50 
23,25

6,91 
8,03 

12,48 
16,45 
27,65 
16,28

-30%

L A B W A R E

®

Weithalsflaschen,  
mit Schraubverschluss, PP
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Probenvorbereitung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Aluminium Zipper-Beutel, 
versiegelbar

- Standbeutel 
- Alu-Verbundfolie aus PET, SPE, AL, SPE und PE  

(5-Schicht-Struktur) 
- Sehr gute Barriereeigenschaften gegen Wasserdampf  

und Sauerstoff 
- Schutz gegen den Einfluss von UV-Strahlung 
- Temperaturbereich: -40 °C ... 90 °C

Stärke Abmessungen 
(B x L)

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm pro VE EUR EUR
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 
0,15 
0,15 
0,11 
0,11 
0,11 
0,15 
0,11 
0,11 
0,11 
0,15

90 x 115 
100 x 160 
120 x 180 
140 x 200 
300 x 420 
340 x 480 
160 x 230 
180 x 260 
200 x 280 
220 x 300 
110 x 170 
130 x 190 
150 x 210 
240 x 340

50 
50 
50 
50 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50

4.665 050 
4.665 051 
4.665 052 
4.665 053 
4.665 054 
4.665 055 
4.665 056 
4.665 057 
4.665 058 
4.665 059 
4.665 060 
4.665 061 
4.665 062 
4.665 063

23,29 
31,39 
40,29 
51,41 
98,37 

121,26 
64,77 
81,99 
97,78 

117,40 
35,84 
46,15 
57,30 

145,33

16,31 
21,98 
28,21 
36,05 
68,88 
84,91 
45,36 
57,40 
68,46 
82,18 
25,13 
32,34 
40,11 

101,78

Für lichtempfindlichen Inhalt 
Stabil durch 5-Schichten Verbundfolie

-30%

Raumsparkanister,  
HDPE, elektrisch leitfähig

Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen. 
- Schwarz 
- Antistatisch 
- Oberflächenwiderstand < 105 Ohm 
- Mit oder ohne Ablasshahn 
- Platzsparend aufgrund seiner schmalen Breite 
- Erdung mittels Antistatik-Set (als Zubehör erhältlich)

Inhalt Beschreibung Breite Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm pro VE EUR EUR
5000 
10000 
5000 
10000

ohne Ablasshahn 
ohne Ablasshahn 
mit Ablasshahn 
mit Ablasshahn

65 
125 
65 

125

1 
1 
1 
1

4.665 330 
4.665 331 
4.665 322 
4.665 329

42,90 
57,00 
63,05 
76,20

37,93 
50,39 
55,73 
67,36

Geeignet für Ex-Bereich 
Auch für lichtempfindlichen Inhalt 
Platzsparend

-12%

Löffelspatel,  
LaboPlast®/SteriPlast®, PS

Weiß. Der Löffelspatel ist ein Doppelspatel mit Löffel 0,5 ml und 
Spatelblatt 17 mm. Im Labor kann der Löffelspatel vielfältig eingesetzt 
werden, als Probenlöffel, zum Abmessen oder Umfüllen von kleinen 
Mengen, als Schaber oder zum Mischen und Rühren. Speziell für den 
Einwegbedarf, chemikalienbeständig und korrosionssicher. 
 
- Einzeln verpackt, SteriPlast® zusätzlich gammasterilisiert 
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 

(10.000) 
- Entsprechend EU Lebensmittel und FDA Richtlinien

Typ Steril Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm pro VE EUR EUR
LaboPlast® 
SteriPlast®

- 
+

178 
178

100 
100

6.284 543 
6.284 544

18,55 
45,25

15,99 
39,07

-14%

Doppelspatel,  
LaboPlast®/SteriPlast®, PS

Weiß. Mit dem Micro-Spatel können kleine Chemikalienmengen, Pulver, 
Granulate, Pasten, Cremes oder Flüssigkeiten beprobt, umgefüllt oder 
verarbeitet werden. Inhalt 1,0 und 0,25 ml, Spatelbreite auf der einen 
Seite 11 mm, auf der anderen 5,7 mm. Der stabile und handliche 
Mittelgriff erleichtert ein präzises Arbeiten. 
 
- Einzeln verpackt, SteriPlast® zusätzlich gammasterilisiert 
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 

(10.000) 
- Entsprechend EU Lebensmittel und FDA Richtlinien

Typ Steril Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm pro VE EUR EUR
LaboPlast® 
SteriPlast®

- 
+

180 
180

100 
100

6.284 545 
6.284 546

18,55 
45,25

15,99 
39,07

-14%

! !
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Probenvorbereitung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

ChemoSchöpfer, PP, mit Haltestange

Für aggressive Flüssigkeiten.  
Stabile Haltestange komplett aus PP.

Inhalt Ø 
Stiel

Stiellänge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm pro VE EUR EUR
250 
600 
1000

20 
20 
20

1000 
1000 
1000

1 
1 
1

9.303 840 
9.303 842 
9.303 844

56,75 
58,75 
60,15

45,30 
46,68 
47,70

-20%

Probenbeutel SteriBag Blue,  
PE, steril

Für den Einsatz in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie. 
Um der Gefahr von Fremdkörpern in der Produktion vorzubeugen, sind 
der Probenbeutel sowie der Aufreiß-Verschluss in einem blauen Farbton. 
Dieser bietet eine gute Sichtbarkeit und ist bei der visuellen Kontrolle 
zuverlässig zu entdecken. 
 
- Für den Einmalgebrauch 
- Flüssigkeitsdicht 
- RNase-, DNase- und pyrogenfrei 
- Mit Beschriftungsfeld 
- Lebensmittelgeeignet

Inhalt Breite Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm pro VE EUR EUR
650 
1650

140 
178

229 
305

500 
250

4.665 341 
4.665 342

201,00 
146,05

182,25 
132,42

-9%

Probennehmer Milky,  
Edelstahl V4A, nach EN ISO 707

Universeller Pulver- und Granulatsammler, aus Edelstahl 
V4A. Ursprünglich, speziell für Milchpulverproben entwickelt, 
normgerecht, entsprechend DIN und IDF (International 
Dairy Federation). Der Sammler wird in Säcke oder Tonnen 
eingestochen und die Probe mit der halbschalenförmigen 
Lanze entnommen.

Volumen Länge Einstech- 
tiefe

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml cm mm pro VE EUR EUR
150 48 385 1 6.051 629 165,00 126,41

-23%

Probenschaufel, PS, steril

- Zum Einmalgebrauch. Einzeln verpackt. 
- Gebrauchsfertig einzeln sterilisiert und im Polyethylenbeutel 

versiegelt 
- Langer Griff sorgt für Abstand zwischen der Substanz und 

der Hand 
- Schaufel ist auch als Wägegefäß verwendbar 
- Material ist lebensmittelgeeignet 
- Produktionscharge nachverfolgbar 
- Mit Sterilisationszertifikat

Typ Inhalt Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml pro VE EUR EUR
Schaufel 
Schaufel 
Schaufel

60 
125 
250

weiß 
weiß 
weiß

50 
50 
50

4.667 578 
4.667 579 
4.667 580

92,00 
118,50 
158,00

64,40 
82,95 

110,60
Andere Probennehmer auf Anfrage.

-30%
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Reinraum

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Reinraumwischtücher Sontara® 
MicroPure, Polyester/Zellulose

Speziell für den Einsatz im Reinraum entwickelt. Bei der 
Herstellung werden weder Bindemittel noch Chemikalien 
eingesetzt. 
Geringe extrahierbare Rückstände und ein niedriger 
Ionengehalt sorgen für einen hohen Grad an Sauberkeit 
und Reinheit. Geringe Partikelfreisetzung durch das 
Material. Durch seinen Zelluloseanteil besitzt das 
Vliesmaterial eine hohe Absorptionsfähigkeit für Partikel 
und Flüssigkeiten.

Typ Abmessungen Reinraum 
Klasse

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm pro VE EUR EUR
MP100 
MP100 
AP 
AP 
SV 
SV

305 x 305 
224 x 224 
305 x 305 
224 x 224 
305 x 305 
224 x 224

ISO 5 + 6 
ISO 5 + 6 
ISO 6 - 9 
ISO 6 - 9 
ISO 7 - 9 
ISO 7 - 9

150 
300 
150 
300 
250 
500

9.390 185 
9.390 186 
9.390 187 
9.390 188 
9.390 189 
9.390 190

33,60 
33,40 
34,80 
29,60 
35,70 
43,90

23,52 
23,38 
24,36 
20,72 
24,99 
30,73

-30%

Probenbeutel SteriBag Cleanroom, 
PE, steril

Je 25 Probenbeutel befinden sich in einer zweifachen 
Umverpackung, diese können nacheinander entfernt 
werden und eignen sich somit zum Einschleusen in den 
Reinraum. 
 
- Transparent 
- Für den Einmalgebrauch 
- Steril, doppelt verpackt 
- Flüssigkeitsdicht 
- RNasen-, DNase- und pyrogenfrei 
- Mit Beschriftungsfeld

Nenn- 
volumen

Breite Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm pro VE EUR EUR
800,0 
1650,0

114 
178

305 
305

500 
250

4.665 343 
4.665 344

325,00 
201,50

294,68 
182,70

-9%

Matte Infinity Smooth Deluxe

Anti-Ermüdungsmatte aus Polyurethan. Die Infinity Smooth-Matte ist 
auf Grund ihrer geschlossenen Oberfläche sehr leicht zu reinigen und 
hat eine sehr gute Chemikalien- und UV-Beständigkeit (außer für 
organische Lösungsmittel). 
 
- Solide Arbeitsplatzmatte mit ausgefüllten Noppen 
- Abmessungen 600 x 900 mm 
- Geformte abgeschrägte Kanten 
- Silikon und Latex-frei 
- Geeignet für den Einsatz in Reinräumen der Klasse ISO 5 
- 6 Jahre Garantie

Farbe Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm pro VE EUR EUR
schwarz 
stainless 
silber 
blau

15 
15 
15 
15

1 
1 
1 
1

9.106 368 
9.106 369 
9.106 370 
9.106 371

101,00 
101,00 
101,00 
101,00

82,42 
82,42 
82,42 
82,42

-18%

Unterziehhandschuhe weiß,  
Polyester oder Nylon

- Der Saum am Handgelenk ist mit einem Umschlag 
versehen, um ein Ausfransen der Kante zu verhindern 

- Hoch atmungsaktiv 
- Hohe Flexibilität 
- Ausgezeichnete Passform 
- Farberkennung der Bündchen 
- Karton mit 30 x 10 Paar

Größe Material Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
S 
M 
L 
XL 
S 
M 
L 
XL

Polyester 
Polyester 
Polyester 
Polyester 
Nylon 
Nylon 
Nylon 
Nylon

weiß 
grün 
grau 
braun 
weiß 
grün 
grau 
braun

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

4.659 021 
4.659 020 
4.659 019 
4.659 018 
4.659 025 
4.659 024 
4.659 023 
4.659 022

147,00 
147,00 
147,00 
147,00 
196,00 
196,00 
196,00 
196,00

102,90 
102,90 
102,90 
102,90 
137,20 
137,20 
137,20 
137,20

-30%



12

Optik

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Rundlupe

Die große Kunststofflinse ist jeweils mit einer  
kleineren Zusatzlinse ausgestattet.

Linse Abmessungen Ver- 
größerung

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm pro VE EUR EUR
Ø 48 
Ø 63 
Ø 74

127 x 59 x 11 
152 x 70 x 12 
187 x 86 x 17

2,5-fach/5-fach 
2-fach/4-fach 
2-fach/4-fach

1 
1 
1

6.273 732 
6.273 733 
6.273 734

5,00 
5,84 
6,68

3,50 
4,10 
4,69

-30%

Mikrolupe mit Beleuchtung

Geeignet zur Prüfung verschiedenster Oberflächen, wie z. B. Metalle, 
Textilien, Mineralien, Lacke etc. Der große Fokussierbereich macht es 
möglich, erhabene und tieferliegende Objektteile (z. B. Bohrungen) 
genau zu prüfen. 
 
- Die Scharfstellung erfolgt über einen Drehring 
- Bei Bedarf kann eine Beleuchtung zugeschaltet werden 
- Vergrößerung 30 x, Optik: Glas-Linsen

Beschreibung Vergrößerung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
mit Beleuchtung 30x 1 9.151 594 74,71 61,46

-18%

Präzisions-Skalenlupen

- Verzeichnungsfreie und gestochen scharfe Abbildung 
- Scharfeinstellung über griffigen Fokussierring 
- Messbereich 20 mm, 1/10 mm Teilung 
- Durchmesser 23 mm 
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid 
- Die Lieferung erfolgt in einer festen Kunststoffbox 

mit Platz für andere Skalen

Beschreibung Vergrößerung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Präzisions-Skalenlupe 10x / 40,0 dpt 1 9.151 108 86,47 72,45

-16%

Präzisions-Fadenzähler  
aus Kunststoff

- Fadenzähler mit seitlicher Skala 
- Gehäuse aus schwarzem Kunststoff 
- Seitliche Skala mit mm-Teilung

Linse Ausschnitt Höhe Ver- 
größerung

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm mm pro VE EUR EUR
Ø 18 20 x 20 35 8x/30 dpt 1 6.236 477 15,04 10,57

-30%
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Optik

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Kaltlichtquelle KL 1600 LED Pakete

- Leistungsstarkes Beleuchtungssystem mit einer Helligkeit von 680 lm, 
  entspricht einer 150-Watt-Halogenlampe 
- Ergonomisch günstige Platzierung der Helligkeitssteuerung 
- Flackerfrei in allen Helligkeitsstufen, für die digitale 

Fotodokumentation geeignet 
- Keine Abweichung von der Farbtemperatur von 5600 K,  

wenn die Helligkeit verändert wird 
- Nahezu wartungsfrei durch LED-Lebensdauer von 50.000 Stunden 
 
Lieferumfang: 
LED Kaltlichtquelle KL1600LED inkl. 2-Arm Schwanenhals-Lichtleiter und 
2 Fokussierlinsen

Spezifikationen
Lichtfarbe: 5600 K
Beleuchtung: 680 lm
Abmessungen KL 1600 LED (B x T x H): 114 x 231 x 137 mm
Abmessungen Lichtleiter (Ø x L): 4,5 x 600 mm
Gewicht: 3,9 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
KL 1600 LED Paket, mit EU Stecker 
KL 1600 LED Paket, mit UK Stecker 
KL 1600 LED Paket, mit CH Stecker

1 
1 
1

4.666 289 
4.666 291 
4.666 290

902,00 
904,00 
904,00

797,37 
795,52 
795,52

Geeignet für Fotodokumentation 
Sehr hohe Lebensdauer

-12%

Durchlichtmikroskope  
Educational-Line OBE

Das vollausgestattete Allround-Durchlichtmikroskop für Schule, 
Ausbildung und Labor. 
 
- Tubus 30° geneigt , 360° drehbar 
- Weitfeld Okulare: WF 10x/18 mm 
- Dioptrienausgleich bei bi- und trinokularen Modellen einseitig 

vorhanden 
- 4-Fach Revolver (nach aussen geneigt) 
- Achromatische Objektive 4x, 10x, 40x, 100x (Oil) inklusive 
- Koaxialer Grob- und Feintrieb 
- ABBE 1,25 N.A. Kondensor fokussierbar und mit Aperturblende 
- Dimmbare 3 W LED Beleuchtung  

(auch ein wiederaufladbares Modell ist verfügbar (OBE 113) 
- Mit Staubschutzhaube, Augenmuscheln und Bedienungsanleitung 
- Diverse Farbfilter als Option erhältlich

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
OBE 111 
OBE 112 
OBE 113 
OBE 114

Monokular 
Binokular 
Binokular, inkl. Batterien, aufladbar 
Trinokular

1 
1 
1 
1

4.657 650 
7.940 489 
4.657 651 
6.285 896

450,00 
540,00 
610,00 
650,00

351,90 
422,28 
477,02 
508,30

Allround - 
Durchlichtmikroskop 
für Schule, Ausbildung 
und Labor

-22%

4.657 650

7.940 489

! !
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Laborglas

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

DURAN® YOUTILITY Flaschensystem

- Speziell geformte Griffmulden 
- Kompatibel mit allen GL 45 Verschlüssen und anderem 

Zubehör 
- DURAN® Borosilikatglas 3.3. (Glastyp I) 
- Aufgedruckter Retrace Code. Die entsprechenden 

Konformitätszertifikate sind unter www.duran-group.com 
abrufbar. 

- Jede DURAN® YOUTILITY Flasche wird als Komplettsystem  
mit einem Ausgießring (cyan, Polypropylen) und einem  
GL 45 Schraubverschluss (cyan, Polypropylen) geliefert.

Inhalt Farbe Ø 
außen

Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm pro VE EUR EUR
125 
250 
500 
1000

klar 
klar 
klar 
klar

55 
66 
78 
93

124 
158 
193 
253

4 
4 
4 
4

9.071 679 
9.071 678 
9.071 677 
9.071 676

27,44 
30,60 
38,04 
53,76

22,39 
24,97 
31,04 
43,87

Sicheres Handling durch spezielle 
Griffmulden 
Verschluss handfreundlich und 
ergonomisch

-18%

Enghals-Erlenmeyerkolben, 
Borosilikat 3.3

DIN ISO 1773.  
Mit Graduierung und Bördelrand.

Inhalt Ø 
Hals

Ø 
Boden

Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm mm pro VE EUR EUR
25 
50 
100 
200 
250 
300 
500 
1000

22 
22 
22 
34 
34 
34 
34 
42

42 
51 
64 
79 
85 
87 

105 
131

70 
90 

105 
135 
145 
160 
180 
220

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

9.141 079 
9.141 080 
9.141 081 
9.141 085 
9.141 082 
9.141 086 
9.141 083 
9.141 084

27,20 
18,30 
13,30 
14,90 
14,40 
17,30 
18,30 
33,80

24,48 
16,47 
11,97 
13,41 
12,96 
15,57 
16,47 
30,42

-10%

Laborbürsten aus Naturborsten

Ø Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm pro VE EUR EUR
30 
63

270 
470

10 
10

4.667 552 
4.667 553

39,60 
78,40

27,72 
54,88

-30%

Weithals-Erlenmeyerkolben, 
Borosilikat 3.3

DIN ISO 24450.  
Mit Graduierung und Bördelrand.

Inhalt Ø 
Hals

Ø 
Boden

Höhe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm mm pro VE EUR EUR
25 
50 
100 
200 
250 
300 
500 
1000

31 
34 
34 
50 
50 
50 
50 
50

43 
51 
64 
79 
85 
87 

105 
131

70 
85 

105 
131 
140 
156 
175 
220

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

9.141 186 
9.141 180 
9.141 181 
9.141 187 
9.141 182 
9.141 183 
9.141 184 
9.141 185

32,70 
17,00 
14,60 
22,00 
15,60 
18,60 
21,20 
36,40

26,16 
13,60 
11,68 
17,60 
12,48 
14,88 
16,96 
29,12

-20%

Laborunterlage, Silikon

- Rutschfest 
- Temperaturbeständig bis 260 °C

Farbe Breite Tiefe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm pro VE EUR EUR
Rot 
Schwarz 
Rot 
Schwarz

250 
250 
350 
350

250 
250 
350 
350

1 
1 
1 
1

9.390 090 
9.390 091 
9.390 092 
9.390 093

20,49 
20,49 
23,16 
23,16

14,35 
14,35 
22,19 
22,19

-30%

!



15

Genomics

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Agarose für die Gelelektrophorese

AG Agarosen eignen sich für die 
routinemäßige Analyse von Nukleinsäuren. 
Sie vereinen Zugfestigkeit mit geringen 
elektroosmotischen Eigenschaften und 
erreichen damit ein hohes 
Auflösungsvermögen für einen weiten 
Größenbereich von Nukleinsäurefragmenten.

Spezifikationen
CAS: 9012-36-6
Aussehen: Weißes bis cremefarbenes Pulver
EEO: £ 0,13 %
Gelpunkt: 36 °C ±1,5 °C (1,5 % Gel)
Schmelzpunkt: 88 °C ±1,5 °C (1,5 % Gel)
Löslichkeit: Klare, farblose Lösung bei 1 g  

in 100 ml Wasser
Feuchtigkeit: < 10 %
Gelstärke: ³ 1200 g/cm² (1 % Gel)
Sulfat: < 0,20 %
DNase, RNase, Protease, 
Endonuclease: Nicht enthalten

Typ Inhalt Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

g pro VE EUR EUR
CSL-AG100 
CSL-AG500

100 
500

1 
1

9.584 695 
9.584 696

57,50 
266,59

40,25 
186,61

Hoher Probendurchsatz 
Geringer Pufferverbrauch

-30%

Elektrophoresekammern  
MultiSUB Midi

Bis zu 100 Proben pro Gelladung erlauben einen hohen Probendurchsatz 
bei kurzen und mittleren Strecken. 
 
Lieferumfang: 
Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 10 x 7 cm und 10 x 10 cm,  
2 Kämme (16 Zähne). 
Jedes Modell hat zusätzlich Elektroden und Gelgießsperren.

Spezifikationen
Gel Abmessungen (B x T): 10 x 7 cm und 10 x 10 cm
Geräteabmessungen (B x T x H): 22 x 12,5 x 9 cm
Max. Proben-Kapazität: 10 x 7 cm Tray, 50 Proben

10 x 10 cm Tray, 100 Proben
Puffervolumen: 300 ml

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
MultiSUB Midi DUO 1 6.238 115 445,79 312,05

-30%

Zubehör für Elektrophoresekammern 
MultiSUB Midi

Beschreibung Proben- 
volumen

Dicke Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

µl mm pro VE EUR EUR
Kamm 8 Zähne 
Kamm 10 Zähne MC 
Kamm 12 Zähne 
Kamm 16 Zähne 
Kamm 20 Zähne 
Kamm 25 Zähne

41 
27 
23 
16 
14 
10

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.584 657 
9.584 658 
9.584 659 
9.584 660 
9.584 811 
9.584 662

35,30 
35,30 
35,30 
35,30 
35,30 
35,30

24,71 
24,71 
24,71 
24,71 
24,71 
24,71

MC = Mehrkanal kompatibel.

-30%

Netzteil NanoPAC-300 Mini für 
Gelelektrophoresekammern

Das Netzteil kann sowohl für alle Cleaver Scientific MultiSUB-
Horizontalsysteme als auch für vertikale OmniPAGE-
Minigelsysteme verwendet werden. 
 
- Einfache Zwei-Stufen-Funktion für die Änderung der 

Programmierung von Spannung, Strom und Zeit  
während des Laufs 

- Konstante Stromstärke von max. 400 mA 
- Konstante Spannung bis zu 300 V 
- Einstellbar in 1 V-bzw. 1 mA-Schritten 
- 2 parallele Ausgänge 
- Dauerbetrieb oder Timer von 1-999 Minuten 
- Automatische Sicherheitsabschaltfunktion 
- Alarmfunktion 
- Leicht zu reinigendes Polycarbonat-Gehäuse 
- LED-Anzeige

Typ Leistung Netz- 
anschluss

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

W pro VE EUR EUR
nanoPAC-300P Mini 60 300 V / 400 mA 1 6.272 711 506,99 354,90

Verwendbar mit mehreren  
Systemen 
Kompakte, kleine Form 
Alarmfunktion

-30%

!
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Zellkultur

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Zellkulturflaschen EasYFlaskTM, 
behandelt, PS/HDPE, steril

Zellkulturflaschen mit Kulturoberflächen. 
Oberflächenmodifikationen sind zertifiziert pyrogenfrei  
und mit primären und immortalisierten Zelllinien auf 
Monolayerbildung sowie Klonierungseffizienz getestet. 
Steril.

Arbeits- 
volumen

Kultur- 
oberfläche

Oberfläche Verschluss Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml cm2 pro VE EUR EUR
7 
7 
25 
25 
55 
55 
70 
70

25 
25 
75 
75 

175 
175 
225 
225

Nunclonä 
Nunclonä 
Nunclonä 
Nunclonä 
Nunclonä* 
Nunclonä* 
Nunclonä* 
Nunclonä*

Filter 
Vent/Close 
Filter 
Vent/Close 
Filter 
Vent/Close 
Filter 
Vent/Close

200 
200 
100 
100 
30 
30 
30 
30

9.390 331 
9.390 330 
9.390 333 
9.390 332 
7.510 686 
4.008 552 
6.236 539 
4.008 625

188,00 
186,00 
157,00 
152,00 
84,70 
83,40 

178,00 
150,00

131,60 
136,27 
110,16 
108,53 

69,09 
59,01 

134,64 
128,17

* Chargen- und Katalognummer auf jede Flasche aufgedruckt.

-29%

Zellkulturflasche DURAN® TILT

DURAN® TILT wurde speziell für das sichere und einfache Arbeiten  
in Biosicherheitsbänken und Reinlufthauben entwickelt.  
Die neue DURAN® TILT Flasche kann in zwei Positionen verwendet 
werden kann: Aufrecht stehend für die Filtersterilisation oder 
Aufbewahrung, und um 45° gekippt zum einfachen Pipettieren. 
 
- Die Öffnung GL 56 bietet zum leichteren Pipettieren eine um 100 % 

größere Fläche als die Standardöffnung GL 45 
- Der optimierte ergonomisch geformte Schraubverschluss GL 56, 

hergestellt aus nicht-zytotoxischen Polypropylen, ermöglicht ein 
einfaches Öffnen und Schließen 

- Die Flasche ist vakuumfest und somit ideal geeignet zur sicheren 
Filtersterilisation von Medien 

- Auf Grund der doppelten Skalierung ist das enthaltene Volumen von 
beiden Seiten gut sichtbar, sowohl in der aufrechten als auch in der 
gekippten Position 

- Hergestellt aus DURAN® Borosilikatglas 3.3

Beschreibung Volumen Höhe mit  
Verschluss

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm pro VE EUR EUR
DURAN® TILT 500 151 1 6.270 514 12,80 10,44

Mit NunclonTM 'Delta' Beschichtung

-18%

Zubehör zur Zellkulturflasche 
DURAN® TILT

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Schraubverschluss GL 56, PP, weiß mit schnellem 
Gewinde, für TILT Medienflasche 
DURAN® TILT Lichtschutzhülle, weiß, Silikon,  
mit vier GL 56 Kennzeichnungsringen 
(orange, gelb, blau, lila) 
TILT Etiketten GL 56, selbstklebend für 
Schraubverschluss, Ø 40 mm, PE

10 
 

1 
 
 

60

6.270 522 
 
6.270 515 
 
 
6.270 521

18,80 
 

5,79 
 
 

12,92

15,34 
 

4,87 
 
 

10,54

-16%

96-well Mikrotiterplatten 
NuncTM Edge 2.0, PS

- Verminderter "Randeffekt" verringert die Verdunstung bei 
längerer Inkubation 

- Geringe Verdunstungsrate ermöglicht die Verwendung der 
gesamten Platte für Messergebnisse 

- Große Flüssigkeitsreservoirs beseitigen Schwankungen  
von Well zu Well 

- Das umlaufende Reservoir am Rand kann mit 1,7 ml 
sterilem H2O oder Medium befüllt werden 

- Geringe Hintergrundfluoreszenz 
- Unbehandelt oder mit hydrophiler Oberfläche  

(Nunclonä D) für Zellkulturanwendungen 
Gesamt-Well-Volumen: 400 µl

Beschreibung Oberfläche Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
mit Deckel 
mit Deckel 
ohne Deckel 
ohne Deckel

Nunclonä D 
Nicht behandelt 
Nunclonä D 
Nicht behandelt

50 
50 
50 
50

6.283 122 
6.283 126 
6.283 125 
6.283 130

108,00 
86,40 
92,80 
75,60

75,60 
60,48 
64,96 
52,92

-30%

!
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Tiefkühlen

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Kühlblocksysteme, FreezeBoxTM

Die FreezeBoxTM ist ein neues, energiesparendes, umweltfreundliches 
und sicheres Kühlgerät. Das System kann eisfrei verwendet werden,  
ist leicht, einfach zu transportieren und ideal für die Sammlung und 
Lagerung biologischer Proben. Es kann mit austauschbaren Kernen  
und unterschiedlichen Röhrchenmodulen zusammengestellt werden. 
Kühlkerne in Kühl- oder Tiefkühlschrank temperieren und in die 
FreezeBoxä einsetzen. Betrieb mit Trockeneis, Kühlkern weglassen  
und stattdessen mit 200 g Trockeneis befüllen. 
 
- Für die Verwendung mit Kühlkern, Eis oder Trockeneis 
- Abmessungen (B x T x H): 152 x 170 x 123 mm 
- Leicht zu reinigen und desinfizieren 
- Geeignet für häufigen Gebrauch 
- Einfaches Zusammensetzen

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
FreezeBoxä 
 
FreezeBoxä 
 
FreezeBoxä 
 
FreezeBoxä 
 
FreezeBoxä 
 
FreezeBoxä 
 
FreezeBoxä 
 
FreezeBoxä 
 
FreezeBoxä 
Kühlkern 
Gefrierkern 
CM-01-Modul 
CM-02-Modul 
CM-03-Modul 
CM-04-Modul

mit Kühlkern, 0,5 °C ... 4 °C  
und CM-01-Modul 
mit Kühlkern, 0,5 °C ... 4 °C  
und CM-02-Modul 
mit Kühlkern, 0,5 °C ... 4 °C  
und CM-03-Modul 
mit Kühlkern, 0,5 °C ... 4 °C  
und CM-04-Modul 
mit Gefrierkern, -18 °C ... -4 °C  
und CM-01-Modul 
mit Gefrierkern, -18 °C ... -4 °C  
und CM-02-Modul 
mit Gefrierkern, -18 °C ... -4 °C  
und CM-03-Modul 
mit Gefrierkern, -18 °C ... -4 °C  
und CM-04-Modul 
Leere FreezeBoxä 
für -0,5 °C ... 4 °C 
für -18 °C ... -4 °C 
für 30 x 2 ml Röhrchen, Ø 12,6 
für 48 x 1,5 ml Röhrchen, Ø 11 
für 30 x 5 ml Röhrchen, Ø 13,5 
für 96 PCR-Gefäße, Ø 7

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.665 848 
 
4.665 856 
 
4.665 857 
 
4.665 858 
 
4.665 859 
 
4.665 860 
 
4.665 861 
 
4.665 862 
 
4.665 849 
4.665 850 
4.665 851 
4.665 852 
4.665 853 
4.665 854 
4.665 855

189,61 
 

189,61 
 

189,61 
 

198,14 
 

189,61 
 

189,61 
 

189,61 
 

198,14 
 

101,99 
31,60 
31,60 
72,39 
72,39 
72,39 
81,00

180,13 
 

180,13 
 

180,13 
 

188,23 
 

180,13 
 

180,13 
 

180,13 
 

188,23 
 

96,89 
30,02 
30,02 
68,77 
68,77 
68,77 
76,95

Zur einfachen 
Probenkühlung 
Modulares System

-5%

Einfrierhilfe für Zellkulturen, 
FreezerCellTM

FreezerCellTM kann für eine Vielzahl von Zelltypen verwendet werden, 
darunter Stammzellen, Primärzellen, Zelllinien und Hefen. 
Die Einfrierhilfe benötigt keine Zusatzstoffe, muss lediglich in eine Ultra-
Tiefkühltruhe gestellt werden und die Kühlung verläuft mit -1 °C pro 
Minute. Die Einfrierhilfe mit den Kryoröhrchen bestücken und für  
ca. 3 Stunden bei -80 °C tieffrieren. Anschließend sind die Proben bereit 
für die Überführung in einen Stickstofftank. Diese schonende Methode 
stellt eine hohe Überlebensrate der Zellen beim Einfrierprozess sicher. 
 
- Keine Vorkühlung notwendig 
- Gleichmäßige Temperaturverteilung,  

auch bei teilweiser Beladung 
- Deckel lässt sich leicht öffnen

Typ Abmessungen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm pro VE EUR EUR
Sechseckform für 12 Röhrchen 
Quadratisch für 12 Röhrchen

108 x 108 x 100 
117 x 117 x 100

1 
1

4.665 863 
4.665 865

113,19 
114,60

107,53 
108,87

Sicheres Einfrieren von Zellen 
Vermeidung eines 
Temperaturschocks

-5%

LLG-Kryoröhrchen, PP, steril

Beschreibung Inhalt Höhe Gewinde Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm pro VE EUR EUR
mit Standring 
mit Standring 
mit Standring 
mit Standring 
ohne Standring 
ohne Standring 
mit Standring 
ohne Standring 
mit Standring

1,2 
1,2 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
5,0 
5,0 
5,0

40,2 
40,2 
45,6 
48,2 
44,5 
47,0 
87,6 
89,2 
90,3

außen 
innen 
außen 
innen 
außen 
innen 
außen 
innen 
innen

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.401 160 
9.401 161 
9.401 162 
9.401 163 
9.401 164 
9.401 165 
9.401 166 
9.401 167 
9.401 168

36,40 
36,40 
36,40 
36,60 
36,40 
36,40 
36,40 
36,40 
36,40

25,48 
25,48 
25,48 
25,62 
25,48 
25,48 
25,48 
25,48 
25,48

-30%

Deckeleinsätze  
für LLG-Kryoröhrchen, PP

Sternförmig.  
Zur Farbcodierung  
von Kryoröhrchen,  
für eine schnelle  
Identifizierung der Proben.

Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
blau 
weiss 
gelb 
rosa 
rot 
grün

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000

9.401 170 
9.401 171 
9.401 172 
9.401 173 
9.401 174 
9.401 175

26,40 
26,40 
26,40 
26,40 
26,40 
26,40

18,48 
18,48 
18,48 
18,48 
18,48 
18,48

-30%

L A B W A R E

®

Schraubverschluss mit sternförmiger Einkerbung,  
ideal für automatische Capper/Decapper. 
Temperaturbeständig bis -196 °C. Nicht in der 
Flüssigphase verwenden. Für ein schnelles und 
eindeutiges Identifizieren mit einem Barcode versehen. 
DNase/RNase frei. 
 
- Komplett aus Polypropylen hergestellt 
- Single-body, single-turn Schraubverschluss 
- Ø außen: 12,6 mm 
 
Gedruckte Skala für präzise Messergebnisse.  
Großes weißes Schriftfeld für individuelle Beschriftung. 
Steril. 
 
Verpackt in 2 Beuteln à 50 Stück.

L A B W A R E

®

!

!
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Tiefkühlen

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Labor-Kühl- und Gefrierschränke 
MediLine mit explosionsgeschütztem 
Innenraum

Kühl- und Gefriergeräte speziell zur Lagerung von explosiven und leicht 
entzündbaren Stoffen. Mit Komfort-Elektronik und Ex-geschütztem 
Innenraum. Die Innenräume der Geräte erfüllen die Sicherheits-
anforderungen der EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) und sind durch  
die die ATEX Konformitätsbewertungsstelle electro-suisse (SEV) geprüft. 
 
- Präzise Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige 
- Selbstschließende Tür mit integriertem Schloss 
- Akustischer und optischer Temperatur- und Türöffnungsalarm 
- Optischer Netzausfallalarm sowie Fühlerdefektalarm 
- Integrierter Datenspeicher mit Min/Max-Temperaturen 
- Alarmweiterschaltung an ein externes Warnsystem 
- RS 485 Schnittstelle zur externen Dokumentation 
- 1-Punkt-Kalibrierung 
- Maximale Temperaturstabilität und -konstanz nach IEC 60068-3 
- Durchführungsmöglichkeit für externen Temperaturfühler 
 
Gefriergeräte LGex/LCexv 
- Mit statischem Kühlsystem 
- Übersichtliche und komfortable Schubladen 
- Modell LCexv 4010 mit 2 Türen

Typ Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Temperatur- 
bereich

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm max. °C pro VE EUR EUR
LGex 3410 
LCexv 4010

597 x 615 x 1840 
597 x 615 x 2000

-9 ... -30 
+3 ... +16 / 
-9 ... -30

1 
1

9.698 691 
9.698 677

1.989,00 
2.439,00

1.480,65 
1.822,51

Explosionsschutz 
Mit Datenspeicher 
Abschließbar

-25%

9.698 691

9.698 677

Kühlschrankthermometer TRACEbro

Digitales Minima-/Maxima-Thermometer zur Überwachung der 
Kühlschranktemperatur. Anzeige der aktuellen Temperatur sowie der 
eingestellten Min-/Max-Grenzwerte im Display. 
 
- Optischer und akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung 
- Der externe Temperaturfühler befindet sich je nach Gerät in einer 

Glykolflasche oder in einer Metallkapsel 
- Mit Möglichkeit zur 3-Punkt-Kalibrierung 
- Inkl. Werkskalibrierzertifikat für -20 und 60 °C

Spezifikationen
Messbereich externer Fühler: -50 ... 70 °C
Messbereich interner Fühler: 0 ... 50 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: -20 ... 40 °C: ±0,5 °C/±1,0 °C 

restlicher Bereich
Kabellänge: 3 m
Gehäusematerial: ABS
Schutzklasse: IP20
Abmessungen (B x T x H): 100 x 23 x 110 mm
Stromversorgung: 1 x AAA

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
TRACEbro 310, mit internem Sensor und  
externem Sensor in Glykolflasche 
TRACEbro 320, mit internem Sensor und  
externem Sensor in Metallkapsel 
TRACEbro 410, mit 2 externen Sensoren  
in Glykolflaschen 
TRACEbro 420, mit 2 externen Sensoren  
in Metallkapsel

1 
 

1 
 

1 
 

1

4.666 540 
 
4.666 541 
 
4.666 542 
 
4.666 543

57,00 
 

53,00 
 

71,00 
 

63,00

50,39 
 

46,64 
 

62,48 
 

55,44

Optischer und akustischer Alarm 
Großes digitales Display

-12%

!
!
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Zeitmessung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Timer  
mit Beschriftungsfeld, 4-Kanal

Dieser 4-Kanal-Timer besitzt ein integriertes Schreibfeld, auf dem 
Zeiten und wichtige Informationen notiert werden können. 
 
- Akustischer Alarm für jeden Kanal 
- Weiße, trocken abwischbares Beschriftungsfeld inkl. Marker 
- Programme: Stunden/Minuten. Display: Stunden/Minuten/Sekunden 
- Max. Laufzeit: 23 Stunden: 59 Minuten 
- Zählrichtung: aufwärts/abwärts, zeigt die verstrichene Zeit  

nach dem Countdown 
- Mit Standvorrichtung und Magnet zur Befestigung an 

Metalloberflächen 
- Benötigt 2 x AAA Batterien (inklusive) 
- Individuell getestet, überprüft und NIST kalibriert 
- Inklusive Kalibrierungszertifikat mit gerätespezifischer 

Berichtsnummer und Gebrauchsanweisung in Englisch,  
Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch 

- CE-Kennzeichung, RoHS-konform

Abmessungen (B x H x T): 114,3 x 88,9 x 25,4 mm

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-Timer mit Beschriftungsfeld, 4-Kanal 1 6.266 706 75,40 52,78

-30% Labor-Kurzzeitmesser Compact

Mit 3 Funktionen: Digitalstoppuhr (aufwärtszählend), Kurzzeitmesser 
(abwärtszählend) mit Signal und Wiederholungen, Normalzeit. 
Anzeigezeit, Stoppuhr und Countdown: 23 h, 59 min., 59 sek. 
Batterie SR 44 inklusive.

Abmessungen (B x H x T): 64 x 60 x 16 mm
Gewicht: 40 g

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Compact 1 9.262 071 27,71 19,40

-30%

Kurzzeitmesser Timer II

Mit großem Display, weiß, direkte Zahleneingabe über Nummerntasten 
0-9, 1 Sekunde bis 10 Stunden, mit Befestigungsmagnet, Ständer, Klipp 
und Aufhänger, inkl. 1 Batterie 'AAA' 1,5 V.

Abmessungen (B x H x T): 60 x 70 x 25 mm
Gewicht: 95 g

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Timer II 1 9.851 027 11,90 8,33

-30%

Kurzzeitmesser  
Electronic Timer Clock

3 Funktionen: Timer bis 24 Std., mit Memory-Funktion, Uhr, Stoppuhr 
bis 24 Std., mit Magnet, Halteclip und Standfuß. Mit lautem Alarmton. 
Mit Batterie.

Abmessungen (B x H x T): 68 x 53 x 20 mm

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Electronic Timer Clock 1 9.235 145 15,97 11,18

-30%

L A B W A R E

®
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Rühren

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Magnetrührer LLG-uniSTIRRER 2

Kompakter und preiswerter Magnetrührer ohne Heizung für Volumina 
bis 1 l. Drehzahl stufenlos regelbar von 0 bis 2000 min-1. 
Plattendurchmesser 120 mm. Gehäuse aus robustem ABS. 
 
Stativstange, Aluminium (Bestell Nr. 6.263 435) optional erhältlich.

Spezifikationen
Max. Rührmenge (H2O): 1 l
Drehzahl: 0 ... 2000 min-1

Zulässige Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit: 85 %
Material: ABS-Gehäuse
Abmessungen (B x T x H): 150 x 135 x 53 mm
Gewicht: 0,5 kg
Netzanschluss: 100 ... 230 V, 50/60 Hz
Schutzklasse: IP 21

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniSTIRRER 2, mit EU-Stecker 
LLG-uniSTIRRER 2, mit UK-Stecker

1 
1

6.263 430 
6.263 431

105,00 
105,00

73,50 
73,50

Kompakt 
Preiswert - Ideal für Schulen 
Gut geeignet für Titrationen

-30%

LLG-Magnetrührstäbchen, zylindrisch, PTFE, eco pack

Rund, glatt und PTFE ummantelt.  
Verpackungsgröße: 10 Stück

Ø Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm pro VE EUR EUR
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

9.198 910 
9.198 919 
9.198 920 
9.198 925 
9.198 930 
9.198 935 
9.198 940

12,90 
13,60 
17,50 
18,00 
20,40 
22,50 
23,40

9,03 
9,52 

12,25 
12,60 
14,28 
15,75 
16,38

-30%

Magnetrührer myPlate

Der Magnetrührer myPlate vereint die herausragenden technischen 
Eigenschaften der Magnetrührer color squid und big squid mit der 
Option zur kreativen Individualisierung. Dank des praktischen 
Wechselrahmens kann die enthaltene Bildvorlage leicht durch 
persönliche Bilder ausgetauscht werden.

Spezifikationen
Rührmenge (H2O): 1,5 l
Drehzahlbereich: 0 ... 2000 min-1

Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Zulässige relative Feuchte: 80 %
Material Aufstellfläche: Glas
Abmessungen Aufstellfläche (Ø): 135 mm
Abmessungen (B x T x H): 150 x 160 x 30 mm
Gewicht: 500 g
Netzanschluss: 100 ... 240 V
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 54

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
myPlate 1 4.665 612 299,00 284,65

-5%

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

! !
Hohe Chemikalienbeständigkeit 
Wechselrahmen zur Gestaltung  
mit eigenen Bildern

IKA Customized
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Schütteln

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Plattformschüttler  
Mini-100 Orbital-Genie®

Benchtop-Orbitalschüttler mit rutschfester, gummierter 
Schüttelplattform. 
 
- Variable Schüttelgeschwindigkeiten bis 100 min-1 
- Zur Verwendung in Kühlräumen und Inkubatoren geeignet  

(nicht für CO2-Inkubatoren) 
- Auch für unregelmäßig geformte Gefäße geeignet 
 
Lieferumfang: Schüttler inkl. Plattform

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 19 mm
Drehzahlbereich: 20 ... 100 min-1

Max. Beladung: 3 kg
Arbeitstemperaturbereich: 0 ... 38 °C
Abmessungen Plattform (B x T): 290 x 290 mm
Abmessungen (B x T x H): 350 x 350 x 85 mm
Gewicht: 3,5 kg

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Mini-100 Orbital-Genie 
Mini-100 Orbital-Genie 
Mini-100 Orbital-Genie

EU 
UK 
CH

1 
1 
1

4.667 502 
4.667 503 
4.667 504

920,00 
920,00 
920,00

751,40 
754,40 
754,40

-18%

Kreisschüttler LLG-uniSHAKER 25

Leistungsstarker, laufruhiger Kreisschüttler für Traglasten bis 25 kg.  
Der wartungsarme bürstenlose Motor und der Schüttelmechanismus  
mit Gegengewicht erlauben einen jederzeit ruhigen und stabilen Lauf. 
Digitale Anzeige für Geschwindigkeit und Zeit. Variabel einstellbare 
Geschwindigkeit von 50 bis 500 min-1, eingebauter Timer von  
1 bis 99 Minuten oder unendlich einstellbar. Zwei unterschiedliche 
Plattformen (610 x 460 mm oder 760 x 460 mm) und 7 Klammern  
für Gefäße von 25 ml bis 2000 ml erhältlich. Plattformen und  
Klammern bitte separat bestellen. 
 
- Stabiles und robustes Stahlgehäuse 
- Maximale Traglast 25 kg 
- Schüttelorbit 25 mm 
- Verschiedene Plattformen und Klammern erhältlich

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 25 mm
Drehzahlbereich: 50 bis 500 min-1

Max. Beladung: 25 kg
Motor: bürstenloser DC-Motor
Timer: 0 - 99 min, unendlich
Leistung: 250 VA
Zulässige Umgebungstemperatur: 4 bis 75 °C
Abmessungen (B x T x H): 600 x 550 x 150 mm
Gewicht: 48 kg
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniSHAKER 25 
LLG-uniSHAKER 25

EU 
UK

1 
1

6.263 590 
6.263 599

2.270,00 
2.270,00

1.963,46 
1.965,40

Traglast bis 25 kg 
Robust

-14%

Zubehör für Kreisschüttler LLG-uniSHAKER 25

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Universal-Plattform, 610 x 460 mm 
Universal-Plattform, 610 x 460 mm, mit Spannwalzen 
Universal-Plattform, 760 x 460 mm 
Klemme, 25 ml 
Klemme, 50 ml 
Klemme, 100 ml 
Klemme, 250 ml 
Klemme, 500 ml 
Klemme, 1000 ml 
Klemme, 2000 ml 
Gummihaftmatte, transparent blau, 150 x 150 x 3 mm

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2

6.263 591 
6.263 589 
6.263 592 
6.263 699 
6.263 700 
6.263 593 
6.263 594 
6.263 595 
6.263 596 
6.263 597 
6.263 598

420,00 
530,00 
575,00 
26,60 
26,60 
25,80 
31,90 
41,00 
48,60 
56,20 
41,00

376,99 
475,73 
516,12 

18,62 
18,62 
18,06 
22,33 
28,70 
34,02 
39,34 
28,70

-10% L A B W A R E

®

! L A B W A R E

®
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Temperaturmessung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Einstech-Thermometer  
Pocket-Digitemp

Preisgünstiges, robustes Temperaturmessgerät. Das Gehäuse ist 
komplett wasserdicht (gemäß EN 13485). 
 
Anwendungsbereich: Lebensmittel (HACCP), Handwerk, Industrie  
und Landwirtschaft 
 
Produktmerkmale: Wasserdicht, MAX-MIN-HOLD-Funktion,  
C/F-umschaltbar.

Spezifikationen
Messbereich: -40 °C bis +200 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,8 °C (bei 0 °C bis 100 °C) sonst 1,5 °C
Abmessungen: 202 x 20 x 16 mm
Abmessungen Fühler: 126 x 3,5 mm
Gewicht: 40 g

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Pocket-Digitemp 1 9.851 029 17,80 12,65

HACCP 
Wasserdicht

-29%

Temperaturmessstreifen testoterm®, 
irreversibel, 8 Temperaturen

Streifen für 8 Temperaturen.  
Größe 50 x 18 mm.

Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

°C pro VE EUR EUR
+37 ... +65 
+71 ... +110 
+116 ... +154 
+161 ... +204

10 
10 
10 
10

9.246 002 
9.246 003 
9.246 004 
9.246 005

23,00 
23,00 
23,00 
23,00

18,94 
18,94 
18,94 
18,94

-18%

LLG-Min/Max Thermometer  
mit Außensensor

Digitalthermometer mit Außensensor. 
- Zweifach Anzeige Max./Min. Temperatur 
- Messbereich -50 °C bis +70 °C umschaltbar auf °F 
- Auflösung 0,1 °C, Genauigkeit ±1 °C 
- Abmessungen 110 x 70 x 20 mm 
- inkl. AAA 1,5 V Batterie 
- Kabellänge 190 cm

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-Min/Max Thermometer mit Außensensor 1 9.243 165 12,50 8,75

-30%

Kombi Infrarot- und 
Einstichthermometer TLC 750i

Wasserdichtes Infrarotthermometer mit einklappbarem Einstechfühler. 
Für Wareneingang, Produktion und Lagerung. Konform zu HACCP und 
DIN EN 13485. Mit Batterie und Werkskalibrierzertifikat. 
 
- Ablesen auch im Dunkeln dank beleuchtetem Display 
- Display kann "Kopf stehen": Ablesen aus beiden Richtungen möglich 
- Doppelter Laserpointer

Spezifikationen
Messbereich: -50 bis +250 °C
Auflösung: 0,1 °C
Entfernung : Messfleck: 8 : 1
Arbeitstemperatur: -25 bis +50 °C
Abmessungen (L x B x H): 169,5 x 44 x 23 mm
Gewicht: ca. 140 g
Batterie: 2 x AAA (Micro), auswechselbar
Abschaltung: Automatisch nach 15 Sek., deaktivierbar
Schutzklasse: IP 65

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
TLC 750i 1 6.289 927 109,00 96,36

HACCP 
Beleuchtetes Display 
Wasserdicht

-12%

!

L A B W A R E

®
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Heizen

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Digitale Wasserbäder

Universale Wasserbäder 
 
- Farb-TFT-Display mit Bedienfeld 
- Kalibrierfunktion 
- Füllstandsalarm 
- Übertemperaturalarm 
- 5 frei wählbare Programme (Temperatur und Dauer) 
- 5 Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch  

und Chinesisch) 
- Integrierter Timer 
- Eco-Modus 
- Sicherheitsthermostat 
- Inklusive hochgezogenem, klaren Deckel für größere  

Medienflaschen 
- Wasserablauf (bei 10, 20 und 28 Liter) 
- Versenkte Griffe

Spezifikationen
Temperaturbereich: RT +5 °C ... 100 °C
Temperaturgenauigkeit: ±0,2 °C
Temperaturkonstanz: ±0,1 °C
Stromversorgung: 120/240 V, 50/60 Hz

Typ Volumen 
des Bades

Abmessungen 
außen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

l mm pro VE EUR EUR
WBE02A12E 
WBE05A12E 
WBE10A12E 
WBE20A12E 
WBE28A12E

2 
5 

10 
20 
28

305 x 229 x 267 
305 x 368 x 267 
432 x 393 x 305 
445 x 572 x 305 
445 x 572 x 356

1 
1 
1 
1 
1

6.274 985 
6.274 986 
6.274 987 
6.274 988 
6.274 989

789,00 
858,00 
937,00 

1.081,00 
1.132,00

552,30 
600,60 
655,90 
756,70 
792,40

5 Programme zur Auswahl 
5 Sprachen 
Alarmfunktionen

-30%

Heizplatten, analog, CB 300 und CB 500

Heizregler steuert die Glas-Keramik-Heizplatte. Ab einer 
Plattentemperatur von 50 °C leuchtet eine Warnlampe auf.  
Für einphasige 230 V, 50/60 Hz-Stromversorgung. 
Mit BioCote-Beschichtung: spezieller, auf Silber basierender 
antimikrobieller Schutz.

Typ Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Heiz- 
platte

Leistung max. 
Temp.

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm W °C pro VE EUR EUR
CB300 
CB500

320 x 370 x 120 
520 x 360 x 130

300 x 300 
500 x 300

1200 
2250

450 
375

1 
1

9.645 338 
9.645 316

680,00 
880,00

560,43 
725,26

Große Heizfläche 
Einfache Bedienung 
Temperaturwarnleuchte

-18%

LLG-Schwimmkugeln, PP

Durchmesser 20 mm. Für eine Fläche von 0,1 m².  
Verringern das Verdunsten, raschen Temperaturverlust und 
übelriechende oder korrodierende Dämpfe. Beständig gegen 
die meisten Säuren, Laugen, Lösungsmittel und Mineralöle. 
Temperaturbeständig bis +100 °C.

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Schwimmkugeln 250 6.266 611 32,00 22,40

-30%

!

L A B W A R E

®

!
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Reinigung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Voll durchgefärbt, hygienisch im Gebrauch und leicht zu 
reinigen, abnehmbar und autoklavierbar. Die Wandhalterung ist 
verlängerbar indem man sie an den Enden zusammenstecken 
kann. Man kann Haken und Gummiclips auch mischen.  
Der Gummiclip kann Produkte mit einem Durchmesser von  
25-35 mm halten. 
Für 1 bis 3 Produkte. 
 
Lieferumfang: 
2 Haken, 1 Gummihalterung, 8 einzelne Stifte zum Befestigen 
der Halterungen/Haken, 1 Doppelstift, mit dem sich die 
Wandhalterungen verbinden lassen

Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
grün 
blau 
rot 
weiß 
gelb

1 
1 
1 
1 
1

4.666 261 
4.666 262 
4.666 263 
4.666 264 
4.666 265

13,35 
13,35 
13,35 
13,35 
13,35

10,58 
10,55 
10,55 
10,55 
10,55

-21%

Ultra Hygienischer Stiel, PP

- Polypropylen, Glasverstärkt 
- Kälteschock- und bruchresistent 
- Einfach zu reinigen und trocknen 
- Chemikalienresistent 
- Nahtlose, glatte Oberfläche 
- Länge: 1,50 m

Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
grün 
blau 
rot 
weiß 
gelb

1 
1 
1 
1 
1

4.666 246 
4.666 247 
4.666 248 
4.666 249 
4.666 250

16,78 
16,78 
16,78 
16,78 
16,78

13,26 
13,26 
13,26 
13,26 
13,26

-21%

Besen, PP, Polyester, Edelstahl

- Mit weichen Borsten 
- Für Farbkodierung geeignet 
- Autoklavierbar

Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
grün 
blau 
rot 
weiß 
gelb

1 
1 
1 
1 
1

4.666 181 
4.666 182 
4.666 183 
4.666 184 
4.666 185

22,31 
22,31 
22,31 
22,31 
22,31

17,62 
17,62 
17,62 
17,62 
17,62

-21%

Handfeger, PP

- Weiche Borsten 
- Für Farbkodierung geeignet 
- Autoklavierbar

Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
grün 
blau 
rot 
weiß 
gelb

1 
1 
1 
1 
1

4.666 176 
4.666 177 
4.666 178 
4.666 179 
4.666 180

7,54 
7,54 
7,54 
7,54 
7,54

5,96 
5,96 
5,96 
5,96 
5,96

-21%

Kehrschaufel, PP

- Solide und robust 
- Für Farbkodierung geeignet 
- Autoklavierbar

Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
grün 
blau 
rot 
weiß 
gelb

1 
1 
1 
1 
1

4.666 171 
4.666 172 
4.666 173 
4.666 174 
4.666 175

8,92 
8,92 
8,92 
8,92 
8,92

7,05 
7,05 
7,05 
7,05 
7,05

-21%

Wandhalterung, Polypropylen, TPE Gummi
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Reinigung

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Ultraschallbad SONOREX DIGITEC DT 510 Set

Flaches Ultraschallbad zur Schnellentgasung und Probenvorbereitung. 
Komplettes Set inkl. leicht alkalischem Reinigungskonzentrat, Glashalter 
aus Edelstahl und Aufnahmeklammern für Kolben. Auch für allgemeine 
Reinigungsaufgaben geeignet, z.B. Siebe und Teile aus Glas, Metall, 
Keramik, Kunststoff und Gummi. 
 
- Schnelles Einschrauben der Aufnahmeklammern in den Glashalter 
- Zur Schnellentgasung und Homogenisation von Proben 
- Flache Schwingwanne mit hoher Leistungsdichte 
- Reproduzierbare Beschallungsergebnisse 
- Gleichmäßige Beschallung der Proben unabhängig von deren Größe 

und Anordnung 
 
 
Mitgelieferte Aufnahmeklammern: 
- EK 10 für 10 ml-Kolben, Ø 23 - 31 mm 
- EK 25 für 25 ml-Kolben, Ø 30 - 42 mm 
- EK 50 für 50 ml-Kolben, Ø 35 - 52 mm 
- EK 100 für 100 ml-Kolben, Ø 40 - 65 mm 
 
 
Lieferumfang: Ultraschallbad SONOREX DIGITEC DT 510 F,  
Glashalter GL 510 F, 4 Aufnahmeklammern für Kolben,  
1 Liter Reinigungskonzentrat TICKOPUR R 33

Typ Volumen 
des Bades

Abmessungen 
innen 
(B x T x H)

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

l mm pro VE EUR EUR
DT 510 Set 4,30 240 x 300 x 65 1 4.667 535 1.261,00 996,19

Restzeitanzeige 
Für Schnellentgasung  
und Homogenisation

-21%

!

+

Anwendungsbeispiel

KOMPLETTSET



26

Arbeitsschutz

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Schutzbrille classic light

- Geprüft nach EN166 und EN170 
- Integrierter Seitenschutz 
- Uneingeschränkte Seitensicht 
- Rahmen aus allergiegetestetem Material 
- Bügel in Länge einstellbar 
- 100% UV Schutz (bis 380 nm) 
- Gewicht: nur 29 g

Farbe Scheibe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
hellblau klar, kratzfest , Anti-Beschlag,  

2C-1.2 U 1 FT CE
1 9.006 011 7,80 5,46

-30%

Augenspülflasche BARIKOS KS

Die Wasserfüllungen sind im versiegelten 
Zustand mindestens 2 Jahre haltbar. 
Entsprechen der DIN EN 15154-4.  
Eine Schutzkappe deckt den Sprühkopf 
der Augenspülflasche hygienisch und 
auslaufsicher ab. 
 
- Ph-neutrale Augenspülung auf 

Wasserbasis ohne chemische Zusätze 
- Ergonomisch geformte Augenmulde

Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
BARIKOS KS, 620 ml, gefüllt 1 9.005 009 17,55 15,57

-11%

Überbrille uvex super OTG

- Hervorragende Trageeigenschaften 
- Excelente Augenbraun-Abdeckung 
- Auch mit Korrektionsbrille hervorragender Tragekomfort 
 
 
Beschichtung der Scheibe 
 
1: uvex supravision sapphire: extrem kratzfest und 
beständig gegen Chemikalien, 100% UV-Schutz 
 
2: uvex supravision excellence: extrem kratzfest und 
beständig gegen Chemikalien und sehr 
reinigungsfreundlich durch Nanotechnologie 
Scheibe: PC farblos/UV 2-1,2

Typ Farbe Beschichtung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
super OTG 
super OTG 
super f OTG

blau 
blau 
schwarz

2 
1 
1

1 
1 
1

6.234 320 
7.650 112 
6.252 619

27,06 
24,86 
25,52

18,97 
17,43 
19,74

-30%

Partikelfiltrierende Faltmaske  
silv-Air

- Einzeln verpackt 
- Farbe: weiß 
- Mit Ausatemventil 
- Zertifizierte FFP1-Atemschutzmaske nach EN 149 und  

EU-Richtlinie 89/686/EWG 
- D-Kennzeichnung (bestandene Dolomitstaubprüfung):  

beste Atemfähigkeit auch bei starkem Staubaufkommen 
- Eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip 
- Dichtlippe im Nasenbereich für hohen Tragekomfort und  

zuverlässigen Dichtsitz 
- Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort

Typ Schutz- 
stufe

Farbcodierung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
5110 
5210 
5310

FFP1 
FFP2 
FFP3

blau 
orange 
schwarz

15 
15 
15

4.664 620 
4.664 621 
4.664 622

43,31 
56,31 

109,73

30,38 
39,48 
76,86

-30%

!

L A B W A R E

®

anpassbare 
Länge

180°

Weiche Kanten für  
hohen Tragekomfort
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Arbeitsschutz

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Einmalhandschuhe standard, Nitril

- Guter Tragekomfort 
- Gutes Tastempfinden 
- Bewährtes Qualitätsprodukt aus Nitril - ausgezeichnete Beständigkeit 

gegen hautreizende Stoffe in Lebensmitteln 
- Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden 

Latexproteinen 
- Geeignet für alle Bereiche, die HACCP Standards unterliegen 
- Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5. 
Gemäß ASTM 1671 (ISO 16604) zum Schutz gegen Virenpenetration. 
Gemäß EN 420 für besondere Anwendungen und unbedenklich 
für den Kontakt mit Lebensmitteln.

EN 374 EN 374 EN 420

Handschuhform: flach mit Rollrand
Außenseite: texturiert
Innenseite: puderfrei halogeniert
Größe/Gesamtlänge: S, M, L, XL/med. 240 mm
Dicke doppelt gemessen: 0,16 mm

Größe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
S 
M 
L 
XL

100 
100 
100 
90

9.006 375 
9.006 376 
9.006 377 
9.006 378

17,00 
17,00 
17,00 
17,00

11,90 
11,90 
11,90 
11,90

-30%

Einmalhandschuhe Pearl, Nitril

- Mit Rollrand 
- Mikrogeraute Fingerspitzen 
- Latexfrei 
 
Hergestellt nach EN 455, T. 1-3, AQL 1,5, CE 
Für Lebensmittel zugelassen. Box à 100 Stück.  
Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung

EN 374 EN 374

Typ Größe Farbe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
COBALT PEARL 
COBALT PEARL 
COBALT PEARL 
COBALT PEARL 
BLACK PEARL 
BLACK PEARL 
BLACK PEARL 
BLACK PEARL 
OPAL PEARL 
OPAL PEARL 
OPAL PEARL 
VIOLET PEARL 
VIOLET PEARL 
VIOLET PEARL 
VIOLET PEARL 
PINK PEARL 
PINK PEARL 
PINK PEARL 
MINT PEARL 
MINT PEARL 
MINT PEARL 
MINT PEARL 
RED PEARL 
RED PEARL 
RED PEARL 
RED PEARL

S 
M 
L 
XL 
S 
M 
L 
XL 
S 
M 
L 
S 
M 
L 
XL 
S 
M 
L 
S 
M 
L 
XL 
S 
M 
L 
XL

kobaltbau 
kobaltbau 
kobaltbau 
kobaltbau 
schwarz 
schwarz 
schwarz 
schwarz 
türkis 
türkis 
türkis 
violett 
violett 
violett 
violett 
rosa 
rosa 
rosa 
mint 
mint 
mint 
mint 
rot 
rot 
rot 
rot

10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100 
10x100

6.290 799 
6.290 800 
6.290 801 
6.290 802 
6.290 804 
6.290 805 
6.290 806 
6.290 807 
6.290 809 
6.290 810 
6.290 811 
6.290 813 
6.290 814 
6.290 815 
6.290 816 
6.290 818 
6.290 819 
6.290 820 
6.290 822 
6.290 823 
6.290 824 
6.290 825 
6.290 831 
6.290 832 
6.290 833 
6.290 834

80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40 
80,40

56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28 
56,28

-30%

Einmalhandschuhe KIMTECH 
SCIENCE*PFE, Latex

Vollständig texturierte Oberfläche für gute Griffigkeit, auch unter nassen 
Laborbedingungen. 
 
- Mit Rollrand 
- Dieses Produkt ist nach der EU-Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche 

Schutzausrüstung) CE-zertifiziert. Es wurde nach der europäischen 
Norm EN 420:2003 getestet Kat. III gegen geringe chemische 
Gefährdung 

- AQL-Wert (Acceptable Quality Level) von 1,5 
- Hergestellt in Übereinstimmung mit dem Qualitätssicherheitssystem 

ISO 9001

EN 374 EN 374

Größe Länge Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm pro VE EUR EUR
S (6 bis 7) 
M (7 bis 8) 
L (8 bis 9) 
XL (9 bis 10)

240 
240 
250 
250

100 
100 
100 
90

9.005 406 
9.005 407 
9.005 408 
9.005 409

19,20 
19,20 
19,20 
19,20

14,14 
14,14 
14,14 
14,14

-26%

L A B W A R E
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Zerkleinern

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Analysenmühle A 11 basic

Chargenmühle für zwei Mahlverfahren: 
Prallmahlen von harten, spröden Mahlgütern mittels Edelstahlschläger. 
Dieser Schläger kann bis Mohshärte 6 eingesetzt werden  
(im Lieferumfang enthalten). Schneidmahlen von weichen, faserigen 
Mahlgütern mittels Schneidmesser (nicht im Lieferumfang enthalten). 
 
- Feuchte und klebrige Aufgabegüter können mittels Zugabe von  

Wasser zerkleinert werden 
- Mahlbecher aus Tefzel (PTFE, glasfaserverstärkt) mit Edelstahlinlet 

(1.4571), Nutzvolumen 80 ml (im Lieferumfang enthalten). Dieser 
ermöglicht Mahlgüter mit flüssigem Stickstoff direkt im Mahlraum  
zu verspröden

Spezifikationen
Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 160/100 W
Drehzahl: 28.000 min-1 (fest)
Nutzvolumen: 80 ml
Einschaltdauer EIN/AUS: 1/10 min
Überlastschutz: ja
Umfangsgeschwindigkeit: 53 m/s
Aufgabenkorngröße max.: 10 mm
Abmessungen (B x T x H): 85 x 85 x 240 mm
Gewicht: 1,5 kg
Schutzklasse nach DIN EN 60529: IP 43
Netzanschluss: 230 V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
A 11 basic, mit EU-Stecker 
A 11 basic, mit UK-Stecker 
A 11 basic, mit CH-Stecker

1 
1 
1

9.737 801 
6.202 305 
4.008 002

2.099,00 
2.099,00 
2.099,00

1.998,25 
1.998,25 
1.998,25

Zubehör bitte separat bestellen.

Für den Einsatz mit Trockeneis  
und Flüssigstickstoff geeignet 
Für zwei Mahlverfahren

-5%

LLG-Dosen, PS/PP,  
mit Originalitätsverschluss, HDPE/PP

Weiß. Mit Originalitätsverschluss. 
Vielseitig einsetzbar z.B. zur Aufbewahrung  
oder zum Transport von Proben.

Nenn- 
volumen

Ø mit 
Verschluss

Höhe Werkstoff Werkstoff 
Deckel

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm pro VE EUR EUR
40 
100 
250 
1000

36 
58 
64 
116

52 
58 
95 

116

PS 
PP 
PS 
PP

LDPE 
PP 
LDPE 
PP

10 
10 
10 
5

9.402 350 
9.402 353 
9.402 356 
9.402 359

11,40 
13,70 
17,90 
20,80

7,98 
9,59 

12,53 
14,56

-30%

Mörser mit Pistill, Achat

Achat.  
Standardqualität.  

Inhalt Ø 
außen

Ø 
innen

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

ml mm mm pro VE EUR EUR
10 
25 
50

50 
75 

100

40 
60 
85

1 
1 
1

9.164 050 
9.164 075 
9.164 100

40,74 
62,55 

148,58

37,18 
57,08 

135,61

-9%
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Analytisches Messen und Testen

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

CSB-Messplatz AL200 COD Vario

Gemäß ISO 15705. Zur schnellen exacten CSB-Bestimmung. Enthalten 
sind im Messplatz das Photometer zur CSB-Bestimmung, je 25 
Küvettentests der unteren beiden Messbereiche, der Thermoreaktor 
RD125 zum Aufschluss der Proben und ein Küvettenständer. 
 
Lieferumfang: Instrument im Tragekoffer, 4 Batterien (AA), Adapter 
für runde Fläschchen Ø 16 mm, 2 Sätze Röhrentests 0-150 mg/l und  
0-1500 mg/l, Thermoreaktor RD125, Rohrständer, 2 Spritzen, 
Bedienungsanleitung.

Spezifikationen
Gesamtmessbereich: 0 bis 15.000 mg/L
Messzyklus: ca. 3 Sekunden
Anzeige: LCD-Anzeige
Optik: Hochpräzise Interferenz-Filter
Stromversorgung: 4 Batterien (AA), ca. 53 Std. oder 15.000 

Messungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter 
Displaybeleuchtung

Abmessungen  
(L x B x H): 190 x 110 x 55 mm
Speicher: 16 Datensätze
Schnittstelle: IR-Schnittstelle  

für Messdatenübertragung

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
CSB-Messplatz AL200 COD Vario 
AL200 COD Vario (Basisgerät)

1 
1

9.920 205 
9.950 531

1.365,00 
477,00

1.299,48 
454,10

-5%

Digital Anemometer

Zur Messung der aktuellen Windstärke mit Höchst- und Durchschnitts-
werten (in m/s, km/h, mph, Knoten, ft/min) und Temperatur (in °C und 
°F). LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung. Abschaltung automatisch 
oder manuell. Ideal zur Funktionsüberprüfung von Abzügen und 
Werkbänken.

Windgeschwindigkeit: 0,2 bis 30 m/s
Auflösung: 0,1 m/s
Genauigkeit: ±5 %
Temperaturbereich -10 ... +45 °C (-14 ... + 113 °F)
Stromversorgung: 3 V CR2032 (inklusive)

Höhe Breite Tiefe Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

mm mm mm pro VE EUR EUR
104 58 19 1 6.264 198 39,00 27,30

-30%

Strömungsprüfer für Luft

In manchen Bereichen, wie z.B. im Bergbau oder in der 
Industrie, ist das Aufspüren selbst kleinster Luft-
strömungen sehr wichtig, um eine mögliche Verbreitung 
von Gefahrstoffen schnell und zuverlässig einschätzen zu 
können. Mit einem einfachen System von Rauchröhrchen 
werden Quelle, Richtung und Geschwindigkeit von 
Luftbewegungen sofort sichtbar.

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Set mit Gebläseball und 10 Prüfröhrchen 
Strömungsprüfröhrchen

1 
10

6.054 581 
6.076 362

76,60 
43,60

68,94 
39,24

Automatische Abschaltung 
Beleuchtetes LCD-Display

-10%

Teststäbchen Chem-QUANT®

- Zuverlässig und präzise 
- Bluten nicht aus 
- Leichte und schnelle Analyse 
- Made in Europe

Für Mess- 
bereich

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Karbonathärte 30 
Chlor 20 
Chlor 1000 
Glukose 2000 
Peressigsäure 50 
Peroxid 25 
QAC 25-1000 
(Benzalkoniumchlorid)

0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 °d 
0 - 1 - 3 - 5 - 20 mg/l 
0 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/l 
0 - 100 - 250 - 500 - 1000 - 2000 mg/dl 
0 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/l 
0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l 
0 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/l

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

6.286 811 
6.286 812 
6.286 813 
6.286 815 
6.286 818 
6.286 820 
6.286 823

19,00 
19,00 
19,00 
19,00 
19,00 
19,00 
19,00

13,30 
13,30 
13,30 
13,30 
13,30 
13,30 
13,30

-30%
6.286 811

! Mit Speicherfunktion 
Automatische  
Abschaltung 

!
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Analytisches Messen und Testen

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

LLG-Indikatorpapiere

Zur Bestimmung des pH-Wertes.

Bereich Verpackungs- 
inhalt

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pH pro VE EUR EUR
0 - 14 
1 - 11 
1 - 14

Packung à 100 Stäbchen 
Dose mit 1 Rolle à 5m 
Dose mit 1 Rolle à 5m

10x100 
10 
10

4.667 571 
4.667 572 
4.667 570

82,00 
54,00 
54,00

57,40 
37,80 
37,80

Automatische 
Puffererkennung 
Geeignet für den 
Feldeinsatz 
Automatische 
Abschaltung

-30%

Leitfähigkeitsmessgerät CON150

Preiswertes, wasserdichtes Leitfähigkeitsmessgerät. 
- Großes, dreizeiliges LCD-Display, Anzeige der Leitfähigkeit oder 
  TDS-Messung mit Temperatur sowie Zell-Effizienz 
- Eingebaute Memory-Funktion, speichert bis zu 150 Messungen 

zusammen mit Temperatur 
- Einstellbarer Temperaturkoeffizient, eingestellt auf 0,0%,  

um USP-Methoden für nicht-kompensierte Messungen zu erfüllen 
- Akustischer Hinweis auf notwendige Rekalibrierung 
- Ready-Anzeige, manuelle oder automatische Messung, Halte-Funktion 

und optional automatische Abschaltung 
- Einstellbarer Leitfähigkeit-/TDS Umwandlungsfaktor von 0,4 bis 1,0 
 
Lieferumfang: Gerät, Leitfähigkeitsmesszelle (K =1,0), Grip Clipä,  
2 x AA Batterien, Tragekoffer, Kalibrierlösungen (1 x 1413 µS,  
12,88 mS, 84 µS KCL Standardlösungen und 1 x entionisiertes  
(Spül-) Wasser, je 60 ml).

Spezifikationen
Leitfähigkeit: 0 ¼ 200 mS
Auflösung: 0,01 µS ¼ 0,1 mS
Genaugkeit: ±1 % ganze Skala
Leitfähigkeitskalibierung: Auto/manuell, 1 Punkt pro Messbereich
TDS: 0 ¼ 200000 ppm (TDS Faktor 1,0)
Auflösung: 0,01 ppm ¼ 100 ppm
Genaugkeit: ±1 % ganze Skala
TDS Kalibierung: Manuell, 1 Punkt pro Messbereich
Temperatur: -10,0 bis +110,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genaugkeit: ±0,5 °C
Abmessungen (B x L x H): 83 x 200 x 57 mm
Gewicht: 500 g
Stromversorgung: Inkl. 2 x AA Batterien, AC Adapter 

(optional)
Schutzklasse: IP 67
Garantie: 3 Jahre auf das Gerät

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
CON150 1 6.284 907 428,00 320,14

-25%

pH-/ mV-/°C-Messgerät pH6+

Das pH6+ Messgerät bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für 
grundlegende pH-Messungen. pH, Temperatur und mV/ORP. Robust und 
anwenderfreundlich hat das Messgerät eine Gummiverkleidung zum 
Schutz beim Feldeinsatz. 
 
- Hohe pH-Genauigkeit von ±0,01 
- 3-Punkt-Kalibrierung mit Auto-Puffererkennung 
- Automatische Temperaturkompensation (ATC) 
- Easy-To-Read-Display 
- Automatische Abschaltung 
 
Lieferumfang: pH-Messgerät mit Gummi-Schutzarmierung/Stativ und 
Kunststoff-Tasche

Spezifikationen
pH Messbereich: 0,00 bis 14,00 pH
Auflösung: 0,01 pH
Genauigkeit: ±0,01 pH
pH Kalibrierpunkte: 1 bis 3 Punkte
mV Messbereich: ±1000 mV
Genauigkeit: ±0,2 mV
Temperatur Messbereich: 0,0 bis 100,0 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C
Abmessungen (B x L x H): 85 x 157 x 42 mm
Gewicht: 255 g
Stromversorgung: 4 x 1,5 V AAA Alkalibatterien, >200 h
Schutzklasse: IP 54
Garantie: 3 Jahre auf das Gerät

Typ Beschreibung Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
ph6+ mit Einpunkt pH Elektrode, ATC Sonde 1 6.240 654 393,00 293,96

Speichert 150 Messungen 
Akustischer 
Kalibierungshinweis 
Dreizeiliges LCD-Display

-25%

!

L A B W A R E

®

!



31

Analytisches Messen und Testen

Unser komplettes Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop.

Digitale Handrefraktometer  
LLG-uniREFRACTO 1 und 2

LLG-uniREFRACTO 1 und 2 sind kompakte digitale 2-Skalen 
Handrefraktometer zur Messung des Zuckergehaltes und des 
Brechungsindex von Flüssigkeiten. Einfaches Umschalten von  
Brix auf RI-Skala. Die Bedienung ist schnell und unkompliziert, 
kalibriert wird einfach mit destilliertem Wasser. Das wasserdichte 
Gehäuse (IP 65) ermöglicht das Reinigen unter fließendem Wasser. 
Automatische Temperaturkorrektur und Probenplatte aus Edelstahl  
bei beiden Modellen. 
 
Zwei Modelle mit unterschiedlichen Messbereichen sind erhältlich: 
LLG-uniREFRACTO 1 von 0 - 54 % Brix bzw. 1,33 - 1,42 RI 
LLG-uniREFRACTO 2 von 0 - 95 % Brix bzw. 1,33 - 1,54 RI

Spezifikationen
Auflösung: 0,1 % Brix/0,0001 RI
Genauigkeit: ±0,2 % Brix/±0,0003 RI
Betriebstemperatur: 5 ... 40 °C
Messtemperatur: 5 ... 60 °C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit: < 95 %
Schutzklasse: IP 65

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
LLG-uniREFRACTO 1 
LLG-uniREFRACTO 2

1 
1

6.263 630 
6.263 631

225,00 
369,00

159,12 
270,50

2 Skalen Brix/RI 
2 Messbereiche

-29%

Manuelle Handrefraktometer

Präzisionsgerät für den schnellen Alltagsgebrauch.

Typ Mess- 
bereich

Genauigkeit Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
HRT32 0 ¼ 32 % Brix 0,2 % Brix 1 9.801 142 99,00 94,25

-5%

Dichtemessgerät Densito

Robuste Dichtemessgeräte für den mobilen 
Einsatz mit einfacher Handhabung und 
Benutzerführung. Ideal geeignet für 
schnelle und exakte Routinemessungen  
in der Qualitätssicherung sowie Warenein- 
und -ausgangskontrolle. 
 
- Automatisches Ansaugen der Probe 
- Verfügbare Maßeinheiten: API, °Baumé, 

Brix, Dichte, Ethanol, H2SO4, Nachweis 
(US und IP), °Plato, spezifisches Gewicht, 
benutzerdefinierte Konzentration 

- Automatische Temperaturkompensation 
- Speicher für bis zu 1100 Messergebnisse 
- Hintergrundbeleuchtete Messzelle 
- Einstellbare Grenzwerte mit farbiger 

Ausgabe auf dem Display 
- Gut ablesbares, helles Display

Spezifikationen
Dichtemessbereich: 0 ... 3 g/cm³
Auflösung: 0,0001 g/cm³
Genauigkeit: ±0,001 g/cm³
Probentemperaturbereich: 0 ... 50 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,2 °C
Probenvolumen: 2 ml
Datenspeicher: 1100 Messungen
Anzeige: 2,4" Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet
Schnittstellen: USB-A, USB-C
Stromversorgung Wiederaufladbare,  

wechselbare Li-Ionen-Akkus

Typ Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
Densito 1 6.291 652 2.339,00 2.163,11

Für mobile Analysen 
Mit Grenzwert-
einstellung 
Speichert 1100 Messungen

-8%

Saccharose (Brix) Standards

Zertifizierte stabilisierte Saccharose (Brix) 
Standards 
- ISO 17025 akkreditiert 
- Mit einer Messgenauigkeit von 0,11%  

für alle Brix-Werte bei 20 °C 
- Nennbrechungsindex-Werte wurden von 

veröffentlichten Tabellen der ICUMSA 
entnommen 

- Kann mit jedem Refraktometer 
verwendet werden 

- Lange Haltbarkeit von 1 Jahr 
- Bereitgestellt in einer hochwertigen 

HDPE 15 ml Tropfflasche

Brix Refraktiver Index 
bei 20 °C

Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

% pro VE EUR EUR
5 
10 
15 
40 
60

1,340264 
1,347824 
1,355679 
1,399860 
1,441928

1 
1 
1 
1 
1

6.265 876 
6.257 923 
6.263 260 
7.660 408 
6.265 875

56,55 
56,55 
56,55 
56,55 
56,55

53,72 
53,72 
53,72 
53,72 
53,72

-5%
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Verkaufsbüro Wien
1150 Wien, Tannengasse 20 
Telefon: +43 (1) 789 53 46 - 0  
Fax-Dw.: 55, baw@bartelt.at

Verkaufsbüro Innsbruck
6020 Innsbruck, Anichstraße 29/2 
Telefon: +43 (512) 58 13 55 - 0 
Fax-Dw.: 55, bat@bartelt.at

Logistikzentrum
8075 Hart bei Graz, Gewerbepark 12a 
Telefon: +43 (316) 47 53 28 - 401 
Fax-Dw.: 44, logistik@bartelt.at

Zentrale
8010 Graz, Neufeldweg 42 
Telefon: +43 (316) 47 53 28 - 0 
Fax-Dw.: 55, office@bartelt.at

IHR LABOR-KOMPLETTAUSSTATTER
VERKAUF – GERÄTESERVICE – SOFTWARE

Bartelt Gesellschaft m.b.H.

LABORTOPS

Magnetrührer AREX-6 Connect PRO

Magnetrührer mit keramisch beschichteter Aluminium-Heizplatte, Timer 
und PT100-Temperaturfühler. Mit WLAN-Anbindung an die VELP Ermes 
Cloud Platform zum Hochladen, Verwalten, Überwachen und 
Austauschen von Ergebnissen und Parametern. Zugriff über PC, 
Smartphone und Tablet möglich. 
 
Übertemperaturschutz, einstellbare Temperaturbegrenzung, Warnung 
bei heißer Oberfläche, Schutz gegen unbeaufsichtigtes Aufheizen sowie 
Alarm- und Abschaltfunktion, wenn der Temperaturfühler nicht in das 
Medium eingetaucht ist. 
 
- Leistungsstarker, bürstenloser Motor 
- Drehmoment-Kompensation, um bei Viskositätsänderungen die 

Drehzahl konstant zu halten 
- Wechsel der Drehrichtung einstellbar 
- Chemikalien- und kratzfeste Heizplatte 
- Softwaregesteuerte Temperaturregelung mit maximaler Genauigkeit 

bis 370 °C Arbeitstemperatur 
- Übersichtliche Anzeige aller Parameter auf dem Display 
- 3 Jahre Garantie 
 
 
Lieferumfang AREX-6 Connect PRO:  
Magnetrührer AREX-6 Connect PRO, Temperaturfühler PT100 
 
Lieferumfang AREX-6 Connect PRO-Set:  
Magnetrührer AREX-6 Connect PRO, Temperaturfühler PT100, 
Stativstange, Stativklemme

Spezifikationen
Max. Rührmenge (H2O): 20 l
Motorleistung: 630 W
Drehzahlbereich: 30 ... 1700 min-1

Drehzahlgenauigkeit: 5 min-1

Temperaturbereich: RT ... 370 °C
Regelgenauigkeit Temperatur: ±1 °C
Aufstellfläche Werkstoff: Aluminium, keramikbeschichtet
Ø Aufstellfläche: 135 mm
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Gesamtabmessungen (B x T x H): 160 x 280 x 105 mm
Gewicht: 2,6 kg
Schutzklasse: IP 42
Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz

Typ Steckertyp Menge Bestell Nr. Preis Jetzt

pro VE EUR EUR
AREX-6 Connect PRO 
AREX-6 Connect PRO Set

EU 
EU

1 
1

4.666 720 
4.666 733

625,00 
667,00

562,28 
600,06

Monitoring via WIFI mit Tablet  
oder Smartphone 
Programmierbare 
Temperaturbegrenzung 
Warnung vor Restwärme

-10%

Alle Preise zzgl. gültiger MwSt. Gültig bis 30.09.2019. Frei-Haus- Lieferung, innerhalb von Österreich, ab einem Bestellwert von 100,- Euro. 
Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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