
Premium Laboratory Equipment Schüttel- / Mischgeräte und Peristaltikpumpen

Stabile 
Akrobaten
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Blitzschnell suspendieren, homogen emulgieren, schonend mischen, inkubiert schütteln, konstant fördern 
oder präzise dosieren – für alle Anforderungen die richtige Lösung. Die Hei-MIX Serie bietet zahlreiche 
Möglichkeiten mit verschiedenen Bewegungsarten, Belastungsgewichten und vielfältigem Zubehör zum 
Schütteln und Mischen. Ob einfache Förderaufgaben oder reproduzierbares Dosieren: Die Hei-FLOW 
Modelle lassen sich mit einer großen Auswahl an Pumpenköpfen individuell konfigurieren. 

Immer in Bewegung: 
Schüttel- / Mischgeräte und  
Peristaltikpumpen

MADE IN 

GERMANY

Machen Sie keine Kompromisse

3 Jahre Garantie auf alle Geräte  
sowie eine durchschnittliche 
Nutzungsdauer von über 10 Jahren

Mehrstufige Qualitätskontrollen  
bei Entwicklung und Fertigung 

Premium-Service nach dem  
„research made easy“-Prinzip

Testen Sie unsere Geräte, 
bevor Sie sich entscheiden!

In einer 14-tägigen Probestellung können  
Sie unsere Geräte auf Herz und Nieren  
prüfen, um sicherzustellen, dass alle Ihre 
Anforderungen erfüllt werden. 

Heidolph Premium-Laborgeräte stehen für Zuverlässigkeit, Präzision und Effizienz. Ihr 
Anspruch ist dabei unser Antrieb für den schnellsten Service, individuelle Beratung und 
Qualität ohne Kompromisse. Damit Sie den Kopf frei haben, um die Forschungsarbeit für  
Ihr Unternehmen, Ihre Organisation oder Institution erfolgreich vorantreiben zu können. 
Kurz: „research made easy“.

Deshalb ist „Made in Germany“ für uns weit mehr als eine 
Marketingstrategie: Es ist Teil unserer Unternehmens-
philosophie. 

Der Standort Deutschland ermöglicht uns die Entwicklung  
und Fertigung zuverlässiger Laborgeräte für den jahrelangen 
Dauereinsatz bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer  
von mehr als 10 Jahren. Damit ist Ihre Anschaffung eine 
lohnende Investition in die Zukunft. 

Alle Heidolph Produkte werden in unserem Stammsitz in 
Schwabach bei Nürnberg entwickelt und hergestellt;  
dabei durchlaufen sie eine mehrstufige Qualitätskontrolle. 
Leistungsstarke, wartungsfreie Motoren sorgen selbst  
im Dauerbetrieb für konstante Ergebnisse, verhindern  
Ausfallzeiten und kostspielige Reparaturen. 

Premium-Service heißt für uns: kostenfreie Installation und 
Einweisung, kürzeste Reparatur- und Lieferzeiten sowie 
individuelle Beratung – „research made easy“ eben.
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Hei-MIX 
Schüttel- und  
Mischgeräte

Höchste Sicherheit
Alle Modelle verfügen über einen Überhitzungsschutz, 
der das Gerät im Notfall abschaltet, und einen tief 
liegenden Schwerpunkt für den festen Stand. Bei  
allen Plattformschüttlern geben Gummimatten auf  
der Stellfläche Ihren Gefäßen sicheren Halt.  
Der temperaturisolierte Antrieb verhindert eine  
Erwärmung der Plattform und damit Schäden an  
thermolabilen Proben. 

Bester Bedienkomfort
Grenzenlos kombinieren: Reagenzglasschüttler,  
Plattformschüttler mit sechs unterschiedlichen 
Bewegungsarten von ein- bis dreidimensional und 
Überkopfschüttler für unterschiedlich große Gefäße.  
Für spezielle Anwendungen können Sie bei vielen 
Bewegungsarten zwischen mehreren Optionen 
Amplitude und Neigungswinkel auswählen und  
haben die Wahl zwischen drei verschiedenen 
Belastungsgewichten.  

Dauerhafte Kostenreduzierung
Zuverlässig und absolut robust mit einer durch- 
schnittlichen Laufdauer von mehr als 10 Jahren dank  
wartungs- und funkenfreier Motoren für den unein-
geschränkten Dauerbetrieb und abgedichtetem 
Gehäuse gegen Korrosion. Mit dem modularen  
Konzept „Inkubator 1000“ verringern Sie zusätzlich 
Prozesszeiten und erweitern Ihren Plattformschüttler 
kostengünstig zum Inkubationssystem. 

taumelndüberkopf rotierend

reziprok wippendkreisförmig vibrierend

Sechs Bewegungsarten: von ein- bis dreidimensional

Reagenzglasschüttler
Schnell und kräftig

Ideal zum blitzschnellen Durchmischen in Reagenzgläsern, Zentrifugen-
röhrchen und vergleichbaren Gefäßen, selbst bei unterschiedlichen 
Durchmessern und Längen. Die starke Schüttelbewegung garantiert 
ausnahmslos hervorragende Mischergebnisse.

Multi Reax – der Alleskönner  
Für 12 oder 26 Proben zeitgleich

• Lieferumfang mit zwei Halterungen:  
Vorrichtung für 26 Reagenzgläser mit  
10 – 16 mm Ø und für 12 Reagenzgläser  
mit 16 – 32 mm Ø

• Mit dem Schüttelorbit von 3 mm  
werden ausgezeichnete Mischergebnisse  
erzielt, selbst bei großen Proben mit 
Feststoffanteilen

• Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung  
von 150 – 2.000 U / min am digitalen Display

• Timerfunktion bis 999 Minuten für eine  
automatische Beendung der Schüttelfunktion

Reax top

Das Standardmodell  
Schnelle, gleichmäßige Verteilung,  
selbst bei Feststoffen und hochviskosen 
Medien, ideal für den Kurzzeitbetrieb.  

Reax Control

Das Präzisionsmodell  
Durch elektronische Drehzahlregelung bleibt  
die Geschwindigkeit konstant, auch im  
niedrigen Bereich und selbst bei Lastwechsel.

Kreisförmig vibrierendInkubator 1000 – 
das modulare Inkubationssystem

• Ihre individuelle Applikation kann gleichzeitig 
temperiert werden

• Nutzen Sie Ihren teuren Laborplatz effektiv:  
Das modulare Konzept beansprucht deutlich 
weniger Platz als jedes andere vergleichbare 
System

• Integrieren Sie Ihren Plattformschüttler im 
Handumdrehen in ein preisgünstiges 
Inkubationssystem

• Seien Sie flexibel! Ganz gleich, wie groß Ihre 
Gefäße sind – drei unterschiedliche Inkubations-
hauben lassen alle Möglichkeiten offen
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Vibramax 100/110

Für schonendes bis kräftiges Mischen
Vielfältige Möglichkeiten durch Kombination mit 
Spannwalzen, Halteklammern oder Aufsatz für  
bis zu 49 Reagenzgläser.

Titramax 100/101/1000

Kompakt, kraftvoll und temperierbar
Erstklassige Mischergebnisse mit Mikrotiterplatten, 
selbst bei Proben mit Feststoffanteilen, aber auch 
auf schonende Art.

Plattformschüttler
Vielseitig und universell

Mit diesem Sortiment finden Sie die passende Lösung für alle Gefäße und Anwendungen –  
ob kräftig und schnell oder ruhig und sanft. Selbst für hochsensible Proben, wie z. B. in der  
Zellforschung: Ein temperaturisolierter Antrieb verhindert eine Erwärmung der Plattform  
und damit thermische Schäden an der Probe.  

Kreisförmig vibrierend
Von kräftig bis schonend, selbst bei Proben mit  
Feststoffanteilen – beste Mischergebnisse dank unter- 
schiedlicher Amplituden und Belastungsgewichte.

• Kräftig oder schonend mischen, selbst Proben mit  
Feststoffanteilen

• Ruhe und Zeit – Zellkulturen gleichmäßig und konstant  
bewegen

• Vielfältiges Zubehör für die Anwendung mit  
verschiedensten Gefäßen

Rotamax 120

Der Kompakte
Mit dem 20-mm-Orbit werden  
die Proben insbesondere in  
Petrischalen optimal in  
Bewegung gehalten.

Duomax 1030

Der Vielseitige
Zwei unterschiedliche Neigungs-
winkel zur Auswahl und kompatibel 
mit Inkubator 1000 zum schonenden 
Temperieren.

Unimax 1010/2010

Ideal für Erlenmeyerkolben  
verschiedener Größen
Mit Modell 1010 zusätzlich temperieren  
durch Inkubator 1000 oder hohes Belastungs-
gewicht bis 10 kg mit dem Unimax 2010.

Wippend 
Die Kippbewegung sorgt für exzellente 
Ergebnisse, sei es beim Färben,  
Waschen oder bei der Zellaufzucht. 

Rotierend 
Durch die langsame und gleichmäßige Rotations- 
bewegung der Rotamax- und Unimax-Modelle werden 
Ihre Proben ununterbrochen in Bewegung gehalten.
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Reziprok
Für die richtige Schüttelintensität zur Phasen- 
trennung: die Promax-Modelle eignen sich  
speziell zur Separation in Scheidetrichtern.

Promax 1020

Der Temperierbare
Kompatibel mit Inkubator 1000 zum Temperieren und  
mit 32 mm Hubweg ideal für Scheidetrichter.

Promax 2020

Der Belastbare 
Großes Modell mit 10 kg Belastungsgewicht und  
20 mm Hubweg für größere Mengen.

Polymax 1040

Der Temperierbare
Modelle mit 5° oder 10° Neigungswinkel für eine schonende oder 
stärkere Bewegungsamplitude – kompatibel mit Inkubator 1000.

Polymax 2040

Der Geräumige
Großes Modell mit einer Nutzfläche von 39 × 34 cm für erhöhten 
Probendurchsatz und stufenloser Geschwindigkeitsregelung.

Taumelnd 
Dreidimensionale Bewegungen und zweierlei 
Neigungswinkel für das beste Ergebnis –  
z. B. beim Anfärben von Elektrophorese-Gelen.

Bei Anwendungen wie Phasentrennung oder Anfärben von Elektrophorese-Gelen sind Spezialisten 
gefragt: temperierbar, hohes Belastungsgewicht, zweierlei Neigungswinkel und Aufsätze für die  
Anwendung mit Scheidetrichtern, Erlenmeyerkolben, Flaschen oder Petrischalen. 

Plattformschüttler 
Belastbar und individuell

Individuell konfigurieren oder Pakete (Unimax / Titramax) entdecken auf www.heidolph.com

Mit dem einzigartigen modularen System können Sie alles in Einem: Mischen, Schütteln und  
Temperieren – ganz ohne zusätzlichen Wärmeschrank. Geeignet für die 1000er Modelle der  
Plattformschüttler Duomax 1030, Polymax 1040, Titramax 1000, Unimax 1010 und Promax 1020. 

Inkubationshaube in drei Größen

Flach: 163 mm hoch für kleine Gefäße und Mikrotiterplatten von 25 – 100 ml  
Hoch: 267 mm hoch für mittelgroße Gefäße und 500-ml-Erlenmeyerkolben 
XL: 428 mm hoch für große Gefäße und 2.000-ml-Erlenmeyerkolben

Heizmodul
Das Heizmodul erwärmt die  
Umluft schonend auf bis zu  
65 °C. Das integrierte Umluft- 
gebläse gewährleistet eine 
gleichmäßige Wärmeverteilung 
innerhalb der Inkubationshaube. 

Plattformschüttler
Kompatibles 1000er Modell auswählen.

Transparente Haube
Stufenlose Arretierung, 
ohne Kondensatbildung 
(PETG).

Fertig ist das platzsparende 
Inkubationssystem.

Inkubator 1000
Holen Sie mehr aus Ihrem Plattformschüttler
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Überkopf 
Mit Schnellspanntechnik für den  
einfachen Wechsel und die Verwendung  
unterschiedlichster Gefäße.

• Stufenlos einstellbare  
Geschwindigkeit

• Schnellspanntechnik für den  
einfachen Wechsel

• Mit verschiedenen Gefäßen  
verwendbar 

Reax 20 für 4, 8 oder 12 Flaschen

Entspricht den Vorgaben von DIN 38414-4. Auch geeignet  
für Mischzylinder oder Weithalsflaschen bis 270 mm Höhe  
und einem Durchmesser von max. 136 mm.

Reax 2

Für zwei Gefäße oder bis zu 20 Reagenzgläser mit optionalem  
Aufsatz, Belastungsgewicht 1 kg.

Zubehöradapter für bis  
zu 20 Reagenzgläser in  
einem Arbeitschritt.

Überkopfschüttler 
Für kleine bis ganz große Aufgaben

Weitere Informationen sowie das gesamte Zubehörsortiment  
finden Sie online auf www.heidolph.com

Verschiedenste Aufsätze und Adapter für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.  
Tablare in verschiedenen Größen ermöglichen beispielsweise die individuelle 
Bestückung mit Halteklammern, Scheidetrichterhalterungen oder sogar den 
mehrstöckigen Aufbau.

Zubehör
Grenzenlos kombinieren mit dem großen Zubehörsortiment

Arbeitstiere für verschiedenste Gefäße und  
Volumen – von Anwendungen in der Biochemie  
bis hin zu Wasser- und Schlammuntersuchungen  
nach DIN 38414-4.
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Höchste Sicherheit
Kontaminationsfreies Transportieren ist speziell für 
aggressive, korrosive oder sterile Medien wichtig.  
Der Sanftanlauf schützt vor spritzenden Medien, ein 
optionaler Fußschalter ermöglicht auch die Steuerung 
außerhalb geschlossener Abzugshauben. Funkenfreie 
Motoren, Überhitzungsschutz, der den Motor bei 
dauerhafter Überlastung abschaltet, und Schutz- 
klasse IP 55 vermeiden Ausfälle oder Unfälle. 

Bester Bedienkomfort
Hohe Flexibilität mit verschiedenen Einkanalpumpen-
köpfen und umrüstbaren Modellen zur optionalen 
Verwendung von Mehrkanalpumpenköpfen. Platz-
sparend konstruiert, zweifach stapelbar und mit  
intuitiver Bedienung. Ob Fördern oder Dosieren –  
die antriebsstarke Hei-FLOW Serie bietet konstante 
Drehzahlen auch unter Lastwechsel und alle Optionen  
für Förderraten von 0,005 – 4.151 ml pro Minute.  

Dauerhafte Kostenreduzierung
Die selbstansaugenden Pumpen kommen ohne 
Dichtungen und Ventile aus und haben keinen direkten 
Medienkontakt. Ausgestattet mit wartungsfreien 
Motoren und einem abgedichteten Gehäuse gegen 
Korrosion. Das gewährleistet eine lange Nutzungs- 
dauer und zuverlässige, robuste Geräte bei minimalen 
Wartungs- und Reparaturkosten. 

Hei-FLOW
Peristaltikpumpen

Nehmen Sie für die  
Zellforschung einen 
Pumpenkopf mit konvex 
geformten Rollen, der  
den Schlauch nicht in 
herkömmlicher Weise  
quetscht. 

Wählen Sie je nach Anforderungen für die 
Fördermenge zwischen zwei Modellen aus: 

Value 06

mit hohem Drehzahlbereich für  
Förderraten von 4,0 – 4.151 ml / min*

Value 01

für einen niedrigen Drehzahlbereich für  
Förderraten von 0,85 – 861 ml / min*

Value 01 Multi

inkl. Adapter für Mehrkanalpumpenköpfe  
für Förderraten von 0,005 – 364 ml / min

* mit Einkanalpumpenkopf

• Analoge Regelung der Fördergeschwindigkeit  
von 10 – 600 U / min

• Konstante Drehzahl auch bei Lastwechsel

• Hei-FLOW Value Modelle fördern mit einer 
Regelgenauigkeit von ± 5 %

• Die Förderrichtung kann gewechselt werden:  
im oder gegen den Uhrzeigersinn

Hei-FLOW Value
Ihr intuitiver Begleiter für einfache Förderaufgaben 

Förderraten von 0,85 – 861 ml / min sind Ihnen nicht präzise 
genug? Mit Mehrkanalpumpenköpfen können Sie Förderraten 
zwischen 0,005 und 364 ml / min erreichen. Einfach mit 
Adapteraufsatz und entsprechendem Pumpenkopf umrüsten. 
Kompatibel mit Hei-FLOW Value 01.

Mit Adapter einfach auf  
Mehrkanalbetrieb umrüstbar.

Mehr dazu auf Seite 18

Kontinuierlich fördern, präzise dosieren 
IHRE VORTEILE

• Ob einfaches Fördern oder präzises Dosieren im  
Intervallbetrieb mit Pausen zum Befüllen von 
kleinen Gefäßen – die Hei-FLOW Serie erfüllt 
alle Ihre Anforderungen 

• Das geförderte Medium verbleibt im Schlauch, 
ein Kontakt mit dem Pumpenkopf oder mit dem 
Anwender ist ausgeschlossen und erhöht 
dadurch die Sicherheit 

• Die Pumpenköpfe müssen grundsätzlich nicht 
gereinigt werden, da sie kontaminationsfrei 
fördern. Sie ersparen sich dadurch eine 
Reinigung zwischen zwei Anwendungen 

• Pumpen der Hei-FLOW Serie arbeiten selbst- 
ansaugend und kommen ohne Dichtungen und 
Ventile aus
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• Analoge Regelung der Fördergeschwindigkeit von  
5 – 600 U / min

• Konstante Drehzahl auch bei Lastwechsel durch 
elektronische Drehzahlregelung 

• Fördern mit einer Regelgenauigkeit von ± 3,5 %

• Die Förderrichtung ist wechselbar – im oder gegen 
den Uhrzeigersinn

• Taste für die Maximaldrehzahl beschleunigt das 
Befüllen und Entleeren der Schläuche 

• Mit einem optionalen Fußschalter auch in einer 
geschlossenen Abzugshaube ansteuerbar

• Drehzahl, die Drehrichtung und die Ein- / Aus- 
Funktion mittels analoger Schnittstelle für 0 – 10 V, 
4 – 20 mA oder digital durch die eingebaute RS 232 
Schnittstelle steuern

• Einfache Kalibrierung des Fördervolumens und  
der Fördermenge 

• Fördercharakteristik der Pumpenköpfe ist im 
Programm hinterlegt, digitale Anzeige im Display 

• Wählen Sie die Förderrichtung aus – im Uhr-
zeigersinn oder umgekehrte Drehrichtung 

• Prozessparameter sind frei einstellbar: Drehzahl, 
Schlauchdurchmesser, Dosiervolumen, Intervall-
dosierung und Pausenzeiten

• Fördert mit einer Regelgenauigkeit von ± 1 %  
und garantiert konstante Drehzahlen auch unter 
Lastwechsel 

• Mit Taste für die Maximaldrehzahl. Beschleunigt  
das Befüllen und Entleeren der Schläuche 

Mehrkanalkassetten in drei 
Größen für Förderraten  
von 0,005 – 329 ml / min.

Advantage 06

mit hohem Drehzahlbereich fördert schnell hohe 
Volumina (2,0 – 4.056 ml / min)

Advantage 01

im niedrigen Drehzahlbereich für kleinere Mengen 
(0,38 – 813 ml / min)

Advantage 01 Multi

für noch höhere Präzision inkl. Adapter zum 
Betrieb mit Mehrkanalpumpenköpfen

Hei-FLOW Advantage
Für reproduzierbare Förderaufgaben

Mit analoger Schnittstelle zur Steuerung von  
Drehzahl und Drehrichtung sowie Ein- / Aus-Funktion.

TIPP: Für volle Konzentration 
beim präzisen Dosieren in 
kleine Gefäße, den Dosier-
vorgang mit dem optionalen 
Fußschalter starten und 
stoppen.

Precision 06 

mit hohem Drehzahlbereich (2,0 – 4.056 ml / min)

Precision 01  

für höhere Präzision im niedrigen Drehzahlbereich  
(0,36 – 813 ml / min)

Precision 01 Multi 

inkl. Adapter für Mehrkanalpumpen für maximale  
Präzision von 0,005 – 329 ml / min

Mit digitaler Anzeige und RS 232 Schnittstelle  
sowie individuellen Möglichkeiten der Kalibrierung  
der Förderrate oder des Volumens.

Hei-FLOW Precision
Ihre präzise Pumpe zum Fördern und Dosieren – für höchste Ansprüche 
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Nehmen Sie für die Zell- 
forschung einen Pumpenkopf  
mit konvex geformten Rollen,  
der den Schlauch nicht in 
herkömmlicher Weise quetscht. 

Fördern und Dosieren für Anwendungen aller Art, auch für Spezialgebiete wie dem  
Fördern organischer Zellkulturen. Die abgedichteten Kugellager schützen vor Korrosion  
und gewährleisten den zuverlässigen Dauerbetrieb. Mit der vielseitigen Auswahl  
an Pumpenköpfen für den Einkanalbetrieb kann für jede Anwendung die passende  
Lösung konfiguriert werden.

SP standard

Universell für einfache Förderaufgaben
Mit Rollen aus Edelstahl und Rollenträgern aus Polyamid. Zwei Modelle 
zur Auswahl für Schlauchwandstärke 1,6 mm oder 2,5 mm. Je nach 
verwendetem Antrieb und Schlauch ergeben sich Förderraten von  
2,0 – 4.151 ml / min; konvexe Rollen vermeiden eine Beschädigung 
organischer Zellkulturen.

SP vario 

Flexibel für die vielseitige Verwendung
Ein Rotor mit verstellbarem Rollenabstand ermöglicht die Anpassung  
an Schlauchwandstärken zwischen 1,6 und 2,5 mm. Mit Rollen aus 
Edelstahl und Rollenträgern aus beschichtetem Aluminium. Je nach 
verwendetem Antrieb und Schlauch ergeben sich Förderraten von 
2,0 – 4.151 ml / min; konvexe Rollen vermeiden eine Beschädigung 
organischer Zellkulturen.

SP quick 

Für den schnellen Schlauchwechsel
Durch den praktischen Hebel erfolgt der Schlauchwechsel in 
Sekundenschnelle. Mit Rollen und Rollenträgern aus Edelstahl.  
Zwei Modelle zur Auswahl für Schlauchwandstärke 1,6 mm  
oder 2,5 mm. Je nach verwendetem Antrieb und Schlauch  
ergeben sich Förderraten von 0,38 – 3.436 ml / min.  
Präzises Dosieren: pulsationsarm durch fünf Rollen.

Einkanalpumpenköpfe
Konfigurieren Sie Ihr Hei-FLOW Modell individuell

Schlauch Tygon®

Für allgemeine Anwendungen im Labor, in der Nahrungsmittelindustrie  
oder für Kohlenwasserstoffe. Gute Beständigkeit gegenüber Säuren,  
Laugen und anorganischen Medien, hohe Lebensdauer. 
Thermoplastisch, für Temperaturen von −78 °C bis +75 °C.

Alle Schläuche im Überblick finden Sie online  
auf www.heidolph.com

Schlauchverbinder

Für Schlauchgrößen von 0,2 – 2,8 mm  
zum Verbinden von Stopper- und 
Verlängerungsschläuchen. 

Weitere Schlauchtypen

PharMed®-, Viton®- und Silikonschläuche für 
Anwendung in Bereichen der Pharmazie und  
Medizin, Biologie bzw. in Temperaturbereichen 
-80 bis +205 °C.

Tygon® Standard

Allgemeine Anwendungen im Labor, nicht  
toxisch oder oxidierend

Tygon® 2001 für Nahrungsmittel

Ideal geeignet für stark fetthaltige Produkte,  
enthält keine Weichmacher und Öle

Tygon® für Kohlenwasserstoffe

Speziell für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte  
und Destillate, Ozon- und UV-beständig

PharMed®

Ideal für Medizin, Labor und Forschung

Silikon

Platinveredelter Silikonschlauch für den  
Einsatz in der Pharmazie & Biologie

Viton® 

Ausgezeichnete Säurebeständigkeit bei 
hohen Temperaturen

Schläuche & Zubehör
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++++

Mit den leicht wechselbaren Kassetten können Sie den Durchsatz Ihrer Hei-FLOW  
Mehrkanalpumpe auf bis zu 12 gleichzeitig betriebene Kanäle erhöhen.

Folgende Antriebe sind für den Mehrkanalbetrieb geeignet: 

Hei-FLOW Value 01
Hei-FLOW Advantage 01
Hei-FLOW Precision 01

• Bei Verwendung von Schläuchen mit unterschied- 
lichem Durchmesser je Kassette können bis zu  
12 individuelle Fördervolumina in einem Arbeitsgang 
verarbeitet werden

• Durch eine Schnappvorrichtung lassen sich alle 
Kassetten spielend leicht einsetzen und sogar im 
laufenden Betrieb einfach auswechseln

• Der Schlauchwechsel erfolgt einfach und in 
Sekundenschnelle 

• Zur Verringerung der Pulsation sind auch 
Pumpenköpfe mit 8-Rollen-System verfügbar

• Alle kompatiblen 01er-Modelle gibt es auch als  
Paket „01 Mutli“ inkl. Adapter für den Einsatz von  
Mehrkanalpumpenköpfen

Mehrkanalpumpen
Mehr Effizienz, noch mehr Möglichkeiten

Mehrkanalpumpenkopf C4  

Bestückung mit 4 × Cassette small

Mehrkanalpumpenkopf C12  

Bestückung mit 12 × Cassette small

Wählen Sie Ihre Bestückung nach gewünschter Fördermenge: Cassette medium von 0,24 – 27 ml / min oder Cassette  
large von 1 –  364 ml / min. Die Mehrkanalkassetten „medium“ und „large“ eignen sich für Schläuche verschiedener  
Durchmesser mit 1,6 mm Schlauchwandstärke.

Zu geeignetem Hei-FLOW Modell 
(01er-Antrieb) Adapter und Mehr-
kanalpumpenkopf auswählen und  
mit passenden Kassetten sowie 
Schläuchen bestücken.

Mit den C4- und C12-Mehrkanalpumpenköpfen können Sie dank 8-Rollen-System pulsationsarm fördern  
und je nach Schlauchbestückung hochpräzise dosieren. Das C12-Modell ist durch eine integrierte Getriebe- 
unterstützung ideal für kleinste Volumina ausgestattet – für Förderraten von 0,005 – 54 ml / min.  
Zur Schlauchfixierung ist die Verwendung von 2-Stopperschläuchen notwendig. 

Cassette small 

Individuell fördern

Cassette large

2-Stopper- 
schläuche

Präzise dosieren

Mehrkanalpumpenköpfe
Einfach konfigurieren oder nachrüsten

Mehrkanalpumpenkopf C8

Bestückung mit 8 × Cassette medium 
oder 4 × Cassette large

Cassette medium
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Technische Daten
Schüttel- und Mischgeräte

Modell Rotamax 120 Titramax 100 Titramax 101 Titramax 1000

Bewegungsart rotierend kreisförmig vibrierend kreisförmig vibrierend kreisförmig vibrierend

Drehzahlbereich 20 – 300 U / min 150 – 1.350 U / min 150 – 1.350 U / min 150 – 1.350 U / min

Drehzahlanzeige Drehzahlskala Drehzahlskala Drehzahlskala Drehzahlskala

Orbit / Hubweg 20 mm 1,5 mm 3 mm 1,5 mm

Betriebsart Timerfunktion /  
Dauerbetrieb

Timerfunktion /  
Dauerbetrieb

Timerfunktion /  
Dauerbetrieb

Timerfunktion /  
Dauerbetrieb

Timer – ja ja ja

Aufnahmeleistung 33 W 31 W 31 W 31 W

Gewicht 5,5 kg 5,5 kg 5,5 kg 6,5 kg

Abmessungen  B / T / H 245 × 310 × 125 mm 245 × 310 × 125 mm 245 × 310 × 125 mm 320 × 375 × 125 mm

Nutzfläche  B /T 220 × 220 mm 220 × 220 mm 220 × 220 mm 290 × 258 mm

Standardausstattung Gummiauflage Aufnahme für 4 
Mikrotiterplatten

Aufnahme für 4 
Mikrotiterplatten

Aufnahme für 6 
Mikrotiterplatten

Max. Belastung 2 kg 2 kg 2 kg 5 kg

Überhitzungsschutz selbstrücksetzend selbstrücksetzend selbstrücksetzend selbstrücksetzend

Zulässige  
Umgebungsbedingungen

5 – 31 °C bei 80 % rel.  
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 %  
rel. Luftfeuchtigkeit 

5 – 31 °C bei 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % 
rel. Luftfeuchtigkeit 

5 – 31 °C bei 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % 
rel. Luftfeuchtigkeit 

5 – 31 °C bei 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % 
rel. Luftfeuchtigkeit 

Schutzart DIN EN 60529 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30

Modell Duomax 1030 Polymax 1040 Polymax 2040 Promax 1020

Bewegungsart wippend taumelnd taumelnd reziprok

Drehzahlbereich 2 – 50 U / min 2 – 50 U / min 2,5 – 50 U / min 30 – 250 U / min

Drehzahlanzeige Drehzahlskala Drehzahlskala digital digital

Orbit /  Hubweg – – – 32 mm

Neigungswinkel 5 / 10 ° 5 / 10 ° 5 / 10 ° –

Betriebsart Timerfunktion /  
Dauerbetrieb

Timerfunktion /  
Dauerbetrieb

Timerfunktion /  
Dauerbetrieb

Timerfunktion /  
Dauerbetrieb

Timer ja ja ja ja

Aufnahmeleistung 115 W 115 W 115 W 50 W

Gewicht 8 kg 8 kg 16 kg 8 kg

Abmessungen  B / T / H 320 × 375 × 185 mm 320 × 375 × 195 mm 426 × 435 × 208 mm 320 × 375 × 125 mm

Nutzfläche  B /T 290 × 258 mm 290 × 258 mm 390 × 340 mm 290 × 258 mm

Standardausstattung Gummiauflage  
mit Randwulst

Gummiauflage  
mit Randwulst

Gummiauflage  
mit Randwulst

Gummiauflage  
mit Randwulst

Max. Belastung 5 kg 5 kg 10 kg 5 kg

Überhitzungsschutz selbstrücksetzend selbstrücksetzend selbstrücksetzend selbstrücksetzend

Zulässige  
Umgebungsbedingungen

5 – 31 °C bei 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % 
rel. Luftfeuchtigkeit 

5 – 31 °C bei 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % 
rel. Luftfeuchtigkeit 

5 – 31 °C bei 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % 
rel. Luftfeuchtigkeit 

5 – 31 °C bei 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % 
rel. Luftfeuchtigkeit 

Schutzart DIN EN 60529 IP 40 IP 40 IP 20 IP 40

Promax 2020 Unimax 1010 Unimax 2010 Vibramax 100 Vibramax 110

reziprok rotierend rotierend kreisförmig vibrierend kreisförmig vibrierend

20 – 400 U / min 30 – 500 U / min 20 – 400 U / min 150 – 1.350 U / min 150 – 2.500 U / min

digital digital digital Drehzahlskala Drehzahlskala

20 mm 10 mm 20 mm 3 mm 1,5 mm

– – –

Timerfunktion /  
Dauerbetrieb

Timerfunktion /  
Dauerbetrieb

Timerfunktion /  
Dauerbetrieb

Timerfunktion /  
Dauerbetrieb

Timerfunktion /  
Dauerbetrieb

ja ja ja ja ja

115 W 50 W 115 W 31 W 46 W

16 kg 8 kg 16 kg 5,5 kg 12,2 kg

426 × 435 × 135 mm 320 × 375 × 125 mm 426 × 435 × 135 mm 245 × 310 × 125 mm 245 × 310 × 146 mm

390 × 340 mm 290 × 258 mm 390 × 340 mm 220 × 220 mm 140 × 140 mm

Gummiauflage  
mit Randwulst

Gummiauflage  
mit Randwulst

Gummiauflage  
mit Randwulst Gummiauflage Gummiauflage

10 kg 5 kg 10 kg 2 kg 2 kg

selbstrücksetzend selbstrücksetzend selbstrücksetzend selbstrücksetzend selbstrücksetzend

5 – 31 °C bei 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % 
rel. Luftfeuchtigkeit

5 – 31 °C bei 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % 
rel. Luftfeuchtigkeit

5 – 31 °C bei 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % 
rel. Luftfeuchtigkeit

5 – 31 °C bei 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % 
rel. Luftfeuchtigkeit

5 – 31 °C bei 80 % rel. Luftfeuch-
tigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % rel. 
Luftfeuchtigkeit

IP 20 IP 40 IP 20 IP 30 IP 30

Reax top Reax control Multi Reax Reax 2 Reax  
20/4   20/8   20/12

kreisförmig vibrierend kreisförmig vibrierend kreisförmig vibrierend überkopf überkopf

0 – 2.500 U / min 0 – 2.500 U / min 150 – 2.500 U / min 20 – 100 U / min 1 – 16 U / min / 2 – 32 U / min

Merkskala Drehzahlskala digital Merkskala Drehzahlskala

5 mm 5 mm 3 mm – –

Kurzzeit- und  
Dauerbetrieb

Kurzzeit- und
Dauerbetrieb

Timerfunktion /  
Dauerbetrieb – –

– – ja – –

51 W 51 W 50 W 27 W 280 W

2,8 kg 2,8 kg 9,8 kg 5,2 kg 23 / 28 / 33 kg

134 × 172 × 105 mm 134 × 172 × 105 mm 270 × 410 × 172 mm 510 × 235 × 180 mm 20/4 490 × 520 × 465 mm 
20/8 770 × 520 × 465 mm 
20/12 1050 × 520 × 465 mm– – –

– – Aufnahme für 12  
oder 26 Gefäße Universaladapter –

– – 1,5 kg 1 kg 30 kg

selbstrücksetzend selbstrücksetzend selbstrücksetzend selbstrücksetzend selbstrücksetzend

5 – 31 °C bei 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % 
rel. Luftfeuchtigkeit 

5 – 31 °C bei 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % 
rel. Luftfeuchtigkeit 

5 – 31 °C bei 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % 
rel. Luftfeuchtigkeit 

5 – 31 °C bei 80 % rel. 
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 % 
rel. Luftfeuchtigkeit 

5 – 31 °C bei 80 % rel.  
Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear ab- 
nehmend bis max. 50 %  
rel. Luftfeuchtigkeit 

IP 22 IP 22 IP 30 IP 21 IP 21

Standard-Anschlussspannung: 230 V. Andere Anschlussspannungen auf Anfrage.
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Technische Daten
Peristaltikpumpen

 * Förderratengenauigkeit bezogen auf Wasser ohne Gegendruck 
 ** ÜHS: Überhitzungsschutz

Modell Hei-FLOW
Value 01

Hei-FLOW
Value 06

Förderraten Einkanalpumpen 0,85 – 861 ml / min 4,0 – 4.151 ml / min

Förderraten Mehrkanalpumpen 0,005 – 364 ml / min –

Förderratengenauigkeit* ±5 % ±5 %

Drehzahlbereich 10 – 120 U / min 50 – 600 U / min

Drehzahleinstellung Skala Skala

Elektronische Drehzahlregelung digital digital

Regelgenauigkeit Motor ±0,5 % ±0,5 %

Drehrichtung umschaltbar rechts / links rechts / links

Motorleistung 100 W 100 W

Anschlussleistung 100 W 100 W

Schnittstelle analog – –

Schnittstelle digital – –

Förderratenanzeige – –

Volumendosierung – –

Intervalldosierung – –

Sanftanlauf – –

Elektronische Bremse – –

Anschluss für Fußschalter – –

Dauerbetrieb Stunden  /  Tage 24 / 7 24 / 7

Motorschutz ** ÜHS ÜHS

Gewicht 7,6 kg 7,1 kg

Schutzart DIN EN 60529 IP 55 IP 55

Zulässige  
Umgebungsbedinungen

5 – 31 °C bei 80 %  
rel. Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear  
abnehmend bis max. 50 %  
rel. Luftfeuchtigkeit 

5 – 31 °C bei 80 %  
rel. Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear  
abnehmend bis max. 50 %  
rel. Luftfeuchtigkeit 

Abmessungen B /T / H 166 × 256 × 225 mm 166 × 256 × 225 mm

Hei-FLOW
Advantage 01

Hei-FLOW
Advantage 06

Hei-FLOW
Precision 01

Hei-FLOW
Precision 06

0,38 – 813 ml / min 2,0 – 4.056 ml / min 0,38 –  813 ml / min 2,0 – 4.056 ml / min

0,005 – 329 ml / min – 0,005 – 329 ml / min –

±3,5 % ±3,5 % ±1 % ±2 %

5 – 120 U / min 24 – 600 U / min 5 – 120 U / min 24 – 600 U / min

Skala Skala digital digital

digital digital digital digital

±0,5 % ±0,5 % ±0,5 % ±0,5 %

rechts / links rechts / links rechts / links rechts / links

100 W 100 W 100 W 100 W

100 W 100 W 100 W 100 W

für Drehzahl
0 – 10 V / 4 – 20 mA
Drehrichtung 
Start / Stop

für Drehzahl
0 – 10 V / 4 – 20 mA
Drehrichtung
Start / Stop

für Drehzahl
0 – 10 V / 4 – 20 mA
Drehrichtung
Start / Stop

für Drehzahl
0 – 10 V / 4 – 20 mA
Drehrichtung
Start / Stop

– – RS 232 RS 232

– – digital digital

– – 0,001 – 9.999 ml 0,001 – 9.999 ml

– – 0,001 – 9.999 ml
bei Pausen 0,1 s – 750 h

0,001 – 9.999 ml
bei Pausen 0,1 s – 750 h

– – ja ja

– – ja ja

ja ja ja ja

24 / 7 24 / 7 24 / 7 24 / 7

elektr. Strombegrenzung
und ÜHS

elektr. Strombegrenzung
und ÜHS

elektr. Strombegrenzung
und ÜHS

elektr. Strombegrenzung
und ÜHS

7,6 kg 7,3 kg 7,7 kg 7,3 kg

IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

5 – 31 °C bei 80 %  
rel. Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear  
abnehmend bis max. 50 %  
rel. Luftfeuchtigkeit 

5 – 31 °C bei 80 %  
rel. Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear  
abnehmend bis max. 50 %  
rel. Luftfeuchtigkeit 

5 – 31 °C bei 80 %  
rel. Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear  
abnehmend bis max. 50 %  
rel. Luftfeuchtigkeit 

5 – 31 °C bei 80 %  
rel. Luftfeuchtigkeit, 
32 – 40 °C linear  
abnehmend bis max. 50 %  
rel. Luftfeuchtigkeit 

166 × 256 × 225 mm 166 × 256 × 225 mm 166 × 256 × 225 mm 166 × 256 × 225 mm

Standard-Anschlussspannung: 230 V. Andere Anschlussspannungen auf Anfrage.
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Heidolph Instruments GmbH & Co. KG
Walpersdorfer Str. 12 • 91126 Schwabach 
Phone: +49 91 22  /  99 20 67  
Fax:  +49 91 22 /  99 20 65 
E-Mail:  sales@heidolph.de

Entdecken Sie unsere Rotationsverdampfer auf
www.heidolph.com


